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- Aiso]]
Aviso

Gracias por adquirir el sistema de obtencion de imagenes extraorales Green X 12™
(Modelo: PHT-75CHS).

El sistema Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS) forma parte de la serie de productos
Green CT del fabricante cuya finalidad es asistir a los profesionales de la odontologia
a brindar una excelente atencion sanitaria en un entorno seguro que fomente la
curacion.

El sistema Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS) es un avanzado sistema de
diagnostico digital que incorpora las modalidades de obtencion de imagenes PANO
(Panoramica), CEPH (Cefalométrico) (opcional), CBCT (Tomografia computarizada
digital de haz cénico) y 3D MODEL Scan (Escaneo de modelo 3D) en un unico
equipo.

En este manual se describe como utilizar el sistema Green X 12 ™ (Modelo: PHT-
75CHS). Se recomienda familiarizarse en profundidad con este manual para utilizar
este equipo de manera eficaz.

Tenga en cuenta todas las precauciones, los mensajes de seguridad y las
advertencias que contiene este manual.

Debido a mejoras tecnoldgicas continuas, es posible que el manual no incluya la
informacién mas actualizada y que esté sujeto a cambios sin previo aviso a las

personas interesadas. Para obtener informacion que no esta incluida en este manual,
pongase en contacto con nosotros:

VATECH Co., Ltd.

Teléfono: +82-1588-9510

Correo electronico: gcs@vatech.co.kr

La version original del presente documento se redacto en inglés.

El sistema Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS) se denomina “equipo” en este
manual.

Nombre del manual: Manual del usuario de Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS)
Version: 1.01
Fecha de publicacion: 03/2023

Numero de documento: VDH-UM-085(C)
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Convenciones utilizadas en este manual I

Convenciones utilizadas en este manual

En este manual, se utilizan las siguientes convenciones para informar a los usuarios.
Familiaricese con cada convencion y siga las instrucciones adjuntas.

/A\WARNING

ADVERTENCIA

Si no cumple con la informacion
proporcionada, se pueden producir
lesiones en las personas o dafios en el
equipo.

() CAUTION

PRECAUCION

Se requiere la atencién o accion
inmediatas del usuario debido a posibles
problemas de seguridad.

IMPORTANT

IMPORTANTE

Se requiere la atencioén del usuario
debido a que la accién y el entorno
indicados podrian generar problemas.

AVISO

Indica informacion util para los usuarios.

RADIACION

Indica la posibilidad de peligro
proveniente de la exposicion a la
radiacion.

A\
®

UN SOLO USO

Indica un componente que debe
sustituirse con cada nuevo paciente.

Sensibilidad a
ESD

Indica que un componente es susceptible
de sufrir dafios por descargas
electrostaticas.

Manual del usuario de Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS)
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1. Descripcion general del sistema de obtencion de imagenes I

1. Descripcion general del sistema de
obtencién de imagenes

1.1 Componentes del sistema

= Equipo de rayos X Green X 12 (Modelo: PHT-75CHS)
= SistemadelaPC

=  Software de la consola: PANO (Panoramica), CEPH (Cefalométrico) (opcional),
CBCT (Tomografia computarizada digital de haz cénico) y 3D MODEL Scan
(Escaneo de modelo 3D)

= EzDent-i: visor en 2D y software para gestion de pacientes

. Ez3D-i: software del visor en 3D
1.2 Caracteristicas

=  Smart Focus (Enfoque inteligente): un modo de captura por tomografia
computarizada digital de haz cénico (CBCT) que primero adquiere una imagen
12x8,5y, a continuacion, reconstruye la imagen en varias imagenes de alta
resolucion de 4x4 una vez que el usuario selecciona las areas de reconstruccion
de la primera imagen capturada. El usuario puede seleccionar hasta tres areas
para la reconstruccion de imagenes.

L] Double Scan (Escaneo doble): un modo de captura por CBCT que escanea la
mandibula y el maxilar superior, ademas de reconstruir sus imagenes en una
sola imagen 12x14.

] Endo: un modo de captura por CBCT especializado para el tratamiento del
conducto radicular. Este modo captura una sola pieza dental que el usuario
selecciona y proporciona una imagen 4x4 de alta resolucion que revela las
estructuras detalladas de la pieza dental seleccionada, como los vasos
sanguineos y los nervios.

] Insight PAN (Panoramica detallada): un modo de captura PANO (Panoramica).
Este modo solo captura el area que el usuario selecciona y lo reconstruye en
varias imagenes en 2D con multiples puntos focales. El modo reduce al minimo
la exposicion a la radiacion y permite que el usuario acceda a las areas que una
imagen panoramica en 2D convencional no puede detectar.

] Magic PAN (Panoramica magica): un algoritmo de reconstruccion de imagenes
panoramicas que reduce al minimo las diferencias existentes entre la forma real
de la arcada y la imagen reconstruida. Proporciona una imagen panoramica
optimizada de la arcada independientemente de su forma.

=  Auto Pano (Panoramica automatica) (la opciéon en los modos Smart Focus
[Enfoque inteligente], Double Scan [Escaneo doble] y 12x8.5 [12x8,5]): esta
opcién proporciona una imagen panoramica en 2D de la arcada del paciente a la

Manual del usuario de Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS) 9



I 1. Descripcion general del sistema de obtencion de imagenes

1.3

1.4

hora de adquirir una imagen para los modos Smart Focus (Enfoque inteligente),
Double Scan (Escaneo doble) y 12x8.5 (12x8,5).

= Full Arch (Arcada completa) (la opcion en el modo Smart Focus [Enfoque
inteligente]): esta opcion proporciona una imagen 12x8,5 de alta resolucion de
la arcada completa del paciente a la hora de adquirir una imagen para el modo
Smart Focus (Enfoque inteligente).

=  Scout Capture (Captura de exploracion) (la opcion para los modos 8x5 y
Endo): esta opcidn permite realizar una seleccion mas precisa de un area de
captura con una vista previa en 2D antes de adquirir una imagen 8x5 y Endo.

=  MAR (Reduccidn de artefactos metalicos)

=  Formato DICOM (obtencién de imagenes digitales y comunicaciones en
medicina)

. Numerosos campos de vision: 12x14 (Escaneo doble), 12x8,5; 8x8; 8x5; 4x4.

=  Software de la consola intuitivo y facil de usar.

Opciones del sistema de obtencién de imagenes

Configuracion Elemento Sensor
SP PANO +CBCT PANO /CBCT | Xmaru1404CF-Plus

RC
+CEPH CEPH Xmaru2602CF

Principios de funcionamiento

Los rayos X se emiten cuando se suministra un alto voltaje al conjunto de tubos de
rayos X, que libera electrones desde el catodo.

Estos llegan a un anodo para producir rayos X. El equipo adquiere imagenes
mediante la emisién continua de rayos Xy gira alrededor de las piezas dentales del
paciente en diferentes angulos.

Se adquieren las imagenes, se realizan los calculos y se vuelven a compilar para
reproducir imagenes en 2D o 3D.

10
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1. Descripcion general del sistema de obtencion de imagenes I

Normas y reglamentos

Normas

El sistema Green X 12 (Modelo: PHT-75CHS) se disefi6 y desarrollé para cumplir
con las normas y los reglamentos internacionales siguientes:

MEDICOS: EQUIPO DE RADIACION ELECTROMAGNETICA APLICADA CON
RESPECTO A DESCARGAS ELECTRICAS, INCENDIOS Y

PELIGROS MECANICOS UNICAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS
NORMAS ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012), CAN/CSA-C22.2 n.°
60601-1 (2014), IEC 60601-1-3:2008, AMD1:2013, IEC 60601-2-63:2012,
AMD1:2017, AMD2:2021

Partes 1020.30, 1020.31 y 1020.33 del titulo 21 del Cadigo de Reglamentos
Federales de EE. UU. (CFR)

Publicaciones PS 3.1-3.18 de la normativa NEMA

Este es un equipo de clase b que recibié el marcado
CE en mayo de 2017 por el cumplimiento normativo
2460 conforme a la normativa promulgada de productos

sanitarios (MDR) de la Unién Europea

Clasificaciones (IEC 60601-1 6.1)

Grado de proteccion frente a la entrada de agua: Equipo comun: IPX0

Grado de proteccion frente a las descargas eléctricas: Equipo de clase 1 con
piezas de contacto de tipo B (reposabarbilla, bloque de mordida y cubierta,
posicionador nasal y cubierta, varilla para orejas y tope, placa para radiografias
de la mufieca).

R
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I 1. Descripcion general del sistema de obtencién de imagenes
1.6 Configuracion del sistema de obtencion de imagenes

Interruptor UP/DOWN
(SUBIR/BAJAR)
(opcional)

B i

i e |

R

u

Cable de fibra éptica de 10 m (32,8”):

Para PANO, CEPH (opcional) y CBCT
Interruptor de

exposicion

™
Panel del sistema de advertencia

LJHF‘ H j PC con p_rog_l:amas de

Luz de advertencia  Bloqueo de la puerta obtencién de imagenes y
- - visualizaciéon de imagenes

(Opcional)

Asegurese de utilizar la PC fuera del entorno del paciente,
IMPORTANT como los rayos X (sala de radiologia).

12 Manual del usuario de Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS)



1. Descripcion general del sistema de obtencién de imagenes I

Entrada/salida de la senal del PC

N.° Elemento
1 Clave de licencia del visor en 3D

2 Salida de video

Cable de fibra dptica (entrada/salida de datos: comunicacion de
transmisor-receptor asincrono universal [UART])

Manual del usuario de Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS) 13



I 1. Descripcion general del sistema de obtencion de imagenes

Puertos y conexiones de cables

N.° Elemento

Puerto del interruptor de
parada de emergencia*

Puerto de bloqueo de la

puerta

3 Puerto del interruptor de
exposicion

4 Puerto RS232

5 Puerto optico

6 Cable de conexién a tierra
del bastidor

7 Terminal

8 Cable de alimentacién

Descripcion

Conecta el interruptor de parada de
emergencia al equipo.

Conecta el cable de bloqueo de la puerta
al equipo a la hora de instalar el bloqueo
de una puerta.

Conecta el interruptor de exposicion al
equipo.

Se utiliza para realizar pruebas y
reparaciones en el equipo.

Conecta la MCU principal y el sensor a la
PC.

Acopla la conexion a tierra externa del
bastidor con la conexion a tierra interna.

Conecta el cable de alimentacion externo
al cable de alimentacion interno.

Suministra alimentacién al equipo.

*El puerto del interruptor de parada de emergencia solo se utiliza en Rusia.

14
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1. Descripcion general del sistema de obtencién de imagenes I

1.7 Descripcion general del equipo

18
19 |17
20

.21

VI—I—%
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I 1. Descripcion general del sistema de obtencién de imagenes

N.°

N

»

10

11

12

Elemento

Detector de rayos X
para el modo CEPH
(opcional)

Posicionador nasal

Varillas para orejas

Botén Column up
/down (Subir/bajar

columna) (integrado en

la unidad CEPH
[Cefalométrico])

Panel de control

Interruptor Column Up
/Down (Subir/bajar
columna) (opcional)

Columna

Base (opcional)

Conector D-Sub

Interruptor de parada
de emergencia

Palanca del haz para
colmillos

Perilla Abrir/cerrar de
los soportes para las
sienes

Descripcion

Xmaru2602CF para sensor de imagenes en modo
CEPH (Cefalométrico).

Corrige la posicién del paciente en el procedimiento
de obtencion de imagenes CEPH (Cefalométrico).

Sujetan la cabeza del paciente durante la obtencion
de imagenes en modo CEPH (Cefalométrico).

Ajusta la altura de la columna

Controla el haz del laser, la unidad giratoria y la
altura de la columna. Para obtener mas
informacion, vaya a la seccién 1.7.1 Panel de
control.

Ajusta la altura de la columna

Sostiene todo el equipo.

Equilibra el equipo y lo mantiene seguro.

Funciona como el puerto de la sefial de entrada del
interruptor Column up/down (subir/bajar
columna).

Detiene el equipo en una situacion de emergencia.
Para obtener mas informacién, vaya a la seccién
1.7.2 Interruptor de parada de emergencia.

Cambia la ubicacion del haz para colmillos a fin de
alinearlo con la linea de Frankfurt (plano) del
paciente.

Abre o cierra los soportes para las sienes.

16
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N.°

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Elemento

Reposabarbilla
Soportes para las

sienes

Detector de rayos X
para el modo
PANO/CBCT

Lampara LED

Generador de rayos X

Marco vertical

Unidad giratoria

Almacenamiento de
componentes adjuntos

Interruptor principal

Descripcion

Ubica la barbilla del paciente para el procedimiento
de obtencion de imagenes.

Retiene la cabeza del paciente en su posicion para
las obtenciones de imagenes PANO (Panoramica)
y CBCT.

Xmaru1404CF-Plus para sensor de obtencion de
imagenes en modo PANO (Panoramica) y CBCT.

Indica el estado de exposicion a los rayos X.
=  Verde: Rayos X en espera
=  Amarillo: Rayos X activados

Tubo de rayos X donde se producen los rayos X.

Sujeta las unidades giratorias.

Gira alrededor de la cabeza del paciente para
adquirir una imagen de rayos X.

Almacena componentes adjuntos como bloques de
mordida, reposabarbilla y otros accesorios.

Enciende o apaga el equipo.

1. Descripcion general del sistema de obtencion de imagenes I
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I 1. Descripcion general del sistema de obtencién de imagenes

1.7.1  Panel de control
Puede llevar a cabo las siguientes tareas en el panel de control:
=  Ajuste de la altura de la columna.
= Ajustar la altura del reposabarbilla (solo para el modo CBCT).
] Encender o apagar los haces laser.
= Ajustar la ubicacién del haz horizontal (solo para el modo PANO [Panoramical).
] Cambiar la posicién de la unidad giratoria para la adquisicion de imagenes.
N.° Botones Descripcion
1 Column Up/Down Ajusta la altura de la columna moviendo la columna hacia
(Subir/bajar columna) | arriba y hacia abajo.
Chinrest Up/Down . . N
5 (Subir/bajar Aju’sta la altura del reposabarbilla para la obtencion de
. imagenes en modo CBCT.
reposabarbilla)
3 Beam On/Off Enciende o apaga los haces laser para la colocacién del
(Encender/apagar haz) paciente.
4 Beam Up/Down Ajusta la ubicacién del haz horizontal para la obtencién
(Subir/bajar haz) de imagenes panoramica.
Indica que los rayos X estan listos para la exposicién con
5 Ready/Return la ldmpara LED.
(Listo/Volver) Desplaza la posicién de la unidad giratoria hacia su
posicion inicial.
18 Manual del usuario de Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS)



1.7.2

1.7.3

1. Descripcion general del sistema de obtencién de imagenes I

Interruptor de parada de emergencia

El interruptor de parada de emergencia esta situado debajo del bastidor de control.
Pulse el interruptor para detener el equipo en una situacion de emergencia. Entre las
situaciones de emergencia, se pueden incluir, entre otras:

=  Cuando la emision de rayos X continda tras haber soltado el interruptor de
exposicion.

=  Cuando se produce una falla mecanica debido a que el equipo choca con el
paciente.

Para reiniciar el equipo una vez que se haya solucionado la situacion, gire el
interruptor hasta que salte hacia fuera.

Interruptor de exposicion

El interruptor de exposicion permite al operador controlar la adquisicion de
imagenes desde fuera de la sala de rayos X.

Mantenga presionado el interruptor de exposicion hasta que finalice la adquisicién
de imagenes. Si suelta prematuramente el interruptor de exposicion, la adquisicion
de imagenes se cancelara.

Si presiona el interruptor de exposicion, el indicador LED se activara y cambiara a
color amarillo. Este color sefiala que se estan emitiendo los rayos X.

Asegurese de que el cable del interruptor de exposicion
IMPORTANT | | no se haya desconectado del equipo durante el
funcionamiento.

Mantenga contacto visual o vocal con el paciente durante la
IMPORTANT | | exposicion. En caso de emergencia, suelte de inmediato el
interruptor de exposicion.

Manual del usuario de Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS) 19



I 1. Descripcion general del sistema de obtencién de imagenes

1.7.4

Accesorios

Los siguientes accesorios se utilizan para colocar al paciente y dar soporte al equipo.
Los accesorios que tienen contacto con los pacientes se deben desinfectar entre un
paciente y otro.

Accesorio Descripciones Materiales

Bloque de mordida normal

- Se utiliza para las
exploraciones PANO
(Panoramica) (normal) y
CBCT.

- Se utiliza para los
pacientes no
desdentados.

PC (Policarbonato)

Bloque de mordida especial A

- Se utiliza para pacientes
desdentados y no
desdentados.

Se utiliza para las
exploraciones TMJ (ATM)
y Sinus (Senos
paranasales).

PC (Policarbonato)

B S

Bloque de mordida especial B
- Se utiliza para las

) exploraciones PANO
i ! (Panoramica) (normal) y PC (Policarbonato)
CBCT.

- Se utiliza para los
pacientes desdentados.

Reposabarbilla

Pt - Se utiliza para todos los
e modos de obtencion de Copolimero de ABS (acrilonitrilo,
imagenes, excepto el butadieno y estireno)

modo CEPH
(Cefalométrico).

(r‘/\(ﬁ? Soportes para las sienes: PA
o Soportes para las sienes (1 (Poliamida)

conjunto) Almohadilla de soportes para las
sienes: Silicona

%Q Varillas para orejas (1 Silicona
Sl conjunto)

20
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1. Descripcion general del sistema de obtencion de imagenes I

Accesorio

Descripciones

Materiales

Funda del posicionador nasal
- Para CEPH

Placa de carpo

Fundas higiénicas de vinilo
(desechables) para el bloque
de mordida

Silicona

PC (Policarbonato)

PP+PE

Transportador (1 conjunto)

- Para colocar el cuerpo del
paciente en modo CEPH
(Cefalométrico).

PC (Policarbonato)

Jig para escaneo de modelo

Copolimero de ABS (acrilonitrilo,
butadieno y estireno)

Interruptor Subir/bajar y
soporte

Copolimero de ABS (acrilonitrilo,
butadieno y estireno)

Soporte de pared

SPCC
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Esta pagina se dej6é en blanco de
manera intencional
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2. Descripcion general del software de obtencién de imagenes I

Descripcion general del software de

obtencién de imagenes

Para adquirir, procesar y visualizar las imagenes, necesita el siguiente software:

= Visor en 2D de EzDent-i y software para supervision de pacientes

=  Software del visor en 3D de Ez3D-i

=  Software de la consola: PANO (Panoramica), CEPH (Cefalométrico) (opcional),
CBCT (Tomografia computarizada digital de haz cénico) y 3D MODEL Scan
(Escaneo de modelo 3D)

2.1

Elemento

CPU
RAM

Disco duro
Placa de graficos
Interfaz de Ethernet

Puerto serie (RS232)

Fuente de
alimentacion

Ranuras

Unidad de CD/DVD
Monitor
Sistema operativo

Sistema recomendado

Especificacion de la PC (recomendada)

Especificaciones
Intel XeonW-2223 3.6 4C

32 GB (4x8 GB) DDR4-2666 ECC REG APJ o mas
amplia

SATA, 1 TB de 7200 rpm * 2 c/u

RTX 3050 D6 8GB

NIC PCle Broadcom 5761 Gigabit

Kit de adaptador de puerto en serie HP

Maddulo de alimentacion interna de 750 W, con
eficiencia de hasta 90 % y correccion de factor de

potencia (PFC) activa

2 puertos PCle 3 x4

2 puertos M.2 PCle 3 x4
1 puerto PCle x8

2 puertos PCle x16
Ranura de 1 PCI

DVD-ROM, DVD+/-RW, Blu-Ray
Resolucion de pantalla de 19” 1280%1024
Windows 10 o superior

HP z4
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I 2. Descripcion general del software de obtencion de imagenes

2.2

EzDent-i

EzDent-i es un software de imagenes que gestiona las imagenes adquiridas para
realizar diagndsticos mas rapidos y precisos. El software esta vinculado al software de
la consola y el visor en 3D para, lo que permite que el usuario guarde las imagenes
adquiridas y las visualice en tres dimensiones.

Para utilizar el sistema EzDent-i, lea el manual del usuario
de EzDent-i.

Funciones de seguridad

Asegurese de instalar y utilizar el sistema EzDent-i en
un entorno seguro en el que solo los usuarios
autorizados puedan acceder a la red del sistema con
herramientas antispyware de proteccion y un firewall
integrado.

Asegurese de utilizar el software antivirus y el firewall
mas recientes. Actualicelos con frecuencia para brindar
ciberseguridad.

Hay una cubierta instalada en la parte posterior del
equipo a fin de evitar que personas no autorizadas
accedan al puerto de comunicacién. Solo los técnicos
autorizados de VATECH pueden retirar la cubierta
posterior.

Pongase en contacto con VATECH si desea realizar
consultas sobre los problemas de ciberseguridad del
equipo y su software.

24
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2. Descripcion general del software de obtencién de imagenes I

2.3 Software de la consola

El usuario selecciona el modo de captura y los ajustes de exposicion en el software de
la consola. A continuacion, se muestra la ventana de inicio del software de la consola.

Modality Option

@ CBCT
s MODEL

\ )
M PANO

Q' CEPH

Scan Information Message Information

I LCE N

12 13

<Ventana HOME (Inicio) del software de la consola>

La interfaz de usuario y las funciones del software de la
[\Y[0 ) ) [/ T | consola se pueden actualizar sin previo aviso debido a la

mejora del producto.
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I 2. Descripcion general del software de obtencion de imagenes

N.° Elemento Descripcion
Patient
information
1 (Informacion Muestra la informacion del paciente seleccionado.
sobre el
paciente)
. . Establece los entornos del usuario para el software de la
Boton Setting .
2 . consola y los modos de captura, como la opcion de
(Ajustes) . .
guardado automético o idioma.
3 Boton Volume Cambia el nivel de volumen de los mensajes de audio.
(Volumen)
Botén Laser
on/off . i
4 (Activar/desact Enciende o apaga los haces laser.
ivar laser)
Reconstruye la imagen capturada si el sistema no logra
realizar la reconstruccion automatica.
Coémo iniciar una reconstrucciéon manual
Boton Manual 1) Haga clic en el botén Manual reconstruction
5 reconstruction (Reconstruccién manual).
(Reconstruccioé . .
2) Seleccione una modalidad.
n manual) .
3) Haga clic en Search (Buscar).
4) Seleccione la imagen que se reconstruira.
5) Vuelva a hacer clic en el boton.
Captura la imagen del fantoma.
Coémo capturar una imagen de fantoma
1) Haga clic en el boton Phantom (Fantoma).
Boton 2) Seleccione una modalidad y haga clic en Capture
6 Phantom (Capturar).
(Fantoma) 3) Establezca los parametros de exposicion y
coloque un jig de fantoma.
4) Haga clic en Ready (Listo).
5) Presione el interruptor de exposicion.
Realiza una rotacion de prueba antes del escaneo para
verificar si el equipo choca con el paciente.
Boton Test Coémo iniciar una rotacién de prueba
7 Rotation 1) Para iniciar una rotacion de prueba:
(Rotacion de . . . .
prueba) 2) Pida al paciente que ingrese a la unidad.
3) Seleccione una modalidad.
4) Haga clic en Confirm (Confirmar).
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N.° Elemento Descripcion
5) Haga clic en el botén de rotacion de prueba.
Posteriormente, el botdn se iluminara en verde.
Indicador de Indica el estado de exposicion a los rayos X.
8 exposicion a =  Gris: Rayos X desactivados
los rayos X = Amarillo: Rayos X activados
Menu de
9 Ezr‘:gz:g: Alli puede seleccionar las condiciones de exposicién
(condicién de (corriente y tension del tubo).
exposicion)
Menu de
Patient
10 selection Selecciona o cambia un tipo de paciente.
(seleccion del
paciente)
Menu de X-ray
11 Ié‘;?é:;'ggt:;;? Selecciona o cambia el nivel de intensidad de los
g rayos X.
nivel de
rayos X)
Vlir;:-&aaﬁgﬁn Muestra el escaneo del DAP (producto area-dosis)
12 (Informacién estimado y los tiempos de exposicion conforme a los
de escaneo) ajustes de exposicidn que se seleccionaron.
Ventana
Message
13 Information Muestra las guias en forma de texto para el usuario.
(Informacion
de mensajes)
Este botdn tiene una doble funcion.
= Confirm (Confirmar): finaliza el modo de captura
Botén Confirm y los ajustes que se seleccionaron.
14 (Ready [Listo]) Ll Ready (Listo): Prepara al equipo para que esté
listo para la exposicion a los rayos X. El botdn
Ready (Listo) aparece una vez que el usuario
hace clic en el boton Confirm (Confirmar).
15 Opcion de Selecciona un modo de captura: PANO (Panoramica),
modalidad CEPH (Cefalométrico), CBCT y MODEL (Modelo).
16 Boton_Exn Cierra la ventana de la consola.
(Salir)

2. Descripcion general del software de obtencién de imagenes I
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Esta pagina se dej6é en blanco de
manera intencional
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3. Procedimientos iniciales I

3. Procedimientos iniciales

3.1 Encendido del equipo

NO encienda el equipo cuando haya personas en la
cercania.

Siga los pasos indicados a continuacion para encender el equipo.

1. Presione el interruptor principal de alimentacion que esta detras de la
columna.

y

> Encendido
. Apagad

[=4

2. Compruebe si se enciende una luz verde en el LED de la unidad vertical.
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I 3. Procedimientos iniciales

3.2 Funcionamiento del visor de imagenes (EzDent-i)

3.2.1

Creacién de nueva informacion de un paciente

Siga los pasos que se indican a continuacion para crear un registro de paciente nuevo

en el sistema EzDent-i.

Consulte el manual del usuario del sistema EzDent-i para
conocer la informacion no incluida en esta pagina. El
manual del usuario del sistema EzDent-i se proporciona

separado de este manual.

1. Haga doble clic en el icono EzDent-i. Tras hacer clic en el icono, aparecerd la
ventana principal.

2. Hagaclicen "3 Tras hacer clic en el botén, aparecera un cuadro de dialogo

como se muestra a continuacion.

™ ADD PATIENT

Chart No.*

PHOTO

P e

Sodial ID

\
\
\
E-Mal \
\
\

DateofBinth 1974 7] |8

[ 202191029_103203
Last Name First Name

[ koo | [ Hyuniun

Month

= Doctor 2

-J[ws

3. Complete los campos Chart No. (N.° de historia clinica) y Name (Nombre) del
cuadro de didlogo. No podra pasar al siguiente paso si no completa estos

campos.

4. Hagaclic en

Add | para guardar el nuevo registro de paciente.
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3. Procedimientos iniciales I

3.2.2 Recuperacion de la informacion existente sobre el paciente

Siga los pasos que se indican a continuacion para recuperar los registros existentes
del paciente.

1. Introduzca el nombre del paciente o el niUmero de historia clinica en el
cuadro de busqueda.

™ EzDent-i

PATIENT ACQUISITION VIEWER CONSULT REPORT

Main Menu = -
EzDent-i ) C O N2 La

Chart No. 20221031_102059

ﬂ Name Wapelhorst Lioyd

Gender/Age Male/0YSM

© Date All

Date of Birth 01/01/2022

Recently Acquired I

— More Details
| RecentlyViewed | R
— Chart No. Name Date of Birth
ot o 20221031_102015  DiResta Jonathan 01/08/2022
All v
171 20221031.102059  Wapelhorst Lioyd 01/01/2022

20221031_102144 Foster Megannnnnnnnn...  01/01/2022

Si es necesario, haga clic en el icono de teclado
que se encuentra junto al campo de busqueda para
usar el teclado virtual:

l

[ Search

2. Hagaclicen .

3. Haga doble clic en el registro de paciente que desee recuperar.

™ EzDent-i

PATIENT ACQUISITION VIEWER CONSULT REPORT
Main Menu

EzDent-i &‘L'

Chart No. 20221031.102059 © D

. ate Al
| =) —
- Name Wapelhorst Lioyd
| Search J g
) == Gender/Age Male/0YOM
| S
Date of Birth 01/01/2022

| Recently Acquired |

p— More Details
[ RecentlyViewed | R
T Chart No. Name Date of Birth
=t 20221031 102015 ___ DiResta Jonathan 01/08/2022
| - —— —
|A‘71 20221031.102059  Wapelhorst Lioyd 01/0172022

20221031.102144  Foster Megannnnnnnnn...  01/01/2022
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I 3. Procedimientos iniciales

3.2.3 Inicio del software de la consola

Siga los pasos que se indican a continuacion para iniciar el software de la consola tras
recuperar (crear) el registro de paciente.

Antes de iniciar el software de la consola, asegurese de
IMPORTANT crear o recuperar el registro de paciente.

1. Seleccione la pestafia ACQUISITION (Adquisicion).

™ EzDent-i

PATIENT ACQUISITION VIEWER CONSULT REPORT

o

Main Menu

EzDent-i

_— Name Wapelhorst Lioyd
[ Search +

Gender/Age Male/0YIM

SEARCH Chart No. 20221031_102059 © Date E
ﬂ

RECENT PATIENTS LIST

\ Dateof Bith  01/01/2022

Recently Acquired
i
Recently Viewed |
Chart No. Name Date of Birth
DOCTOR
20221031_102015 DiResta Jonathan 01/08/2022
-
Al 20221031_102059 Wapelhorst Lioyd 01/01/2022

20221031.102144 Foster Megannnnnnnnn... ~ 01/01/2022

2. El menu de modo de captura aparece debajo del cuadro de busqueda.
Seleccione el modo de captura con el que desee tomar una imagen.

Los menus de la ventana pueden diferir conforme a
la opcion que tiene su equipo.

PATIENT ACQUISITION VIEWER CONSULT REPORT

Main Menu 5

32 Manual del usuario de Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS)



4. Como adquirir imagenes PANO I

4. Coémo adquirir imagenes PANO

4.1 Preparacion del sistema de rayos X

Siga los pasos indicados a continuacion para preparar la captura de una imagen.

1. Limpie todos los accesorios que entren en contacto directo con el paciente
con un producto de dioxido de cloro sin alcohol.

Para la desinfeccion, los accesorios que entran en

@ CAUTION | | contacto directo con el paciente se deben limpiar
antes de los escaneos.

2. Inserte un bloque de mordida en el reposabarbilla. Asegurese de seleccionar
el bloque de mordida adecuado para su finalidad.

Bloque de mordida Finalidad

Bloque de mordida Para el modo normal y pacientes no
normal desdentados.

Bloque de mordida Para el modo normal y pacientes
especial B desdentados.

Para el modo especial (TMJ [ATM] y
Sinus [Senos paranasales]). Este
bloque de mordida se utiliza para
pacientes desdentados y no
desdentados.

Bloque de mordida
especial A

3. Inserte los soportes para las sienes izquierdo y derecho.

4. Coloque una funda higiénica de vinilo sobre el bloque de mordida. Siempre
cambie la funda tras cada escaneo.

e FUNA@ Digiénica de vinilo

-4 Bloque de mordida normal
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I 4. Como adquirir imagenes PANO

Se recomienda encarecidamente el uso de las
fundas de vinilo que proporciona VATECH.
@ CAUTION | | Pongase en contacto con un representante de
VATECH de su zona cuando ya no tenga
existencias del articulo.

Asegurese de que el producto cumpla con una de
las siguientes normas si es un producto externo
para la cobertura sanitaria:

= ISO 10993-1(Evaluacion bioldgica
@ CAUTION de dispositivc()s médicos) |
= FDA
= CE
= Normativa local en su zona

5. Vaya a la seccion 4.2. Seleccion de los ajustes de exposicion.
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4. Como adquirir imagenes PANO I

4.2 Seleccion de los ajustes de exposicion

En el modo PANO (Panoramica), debe seleccionar las pestafias Normal o Special
(Especial) del software de la consola antes de seleccionar los ajustes de exposicion.
Siga los pasos indicados a continuacion para seleccionar una pestafia.

1. Abra la ventana EzDent-i y seleccione la pestafia ACQUISITION
(Adquisicion).

™ EzDent-i

PATIENT

Chart No. 20221031_102059 [+]

: | | Date All
L e n Name Wapelhorst Lioyd
[ Search |+ |
S Gender/Age Male/0YIM
Date of Birth 01/01/2022

‘ Recently Acquired

More Details \
‘ Recently Viewed
Chart No. Name Date of Birth
— 20221031_.102015 DiResta Jonathan 01/08/2022
All A
_ 20221031_102059 Wapelhorst Lioyd 01/01/2022

20221031.102144 Foster Megannnnnnnnn...  01/01/2022

2. Seleccione PANO (Panoramica) del menu de modos de captura. La ventana
de la consola PANO (Panoramica) aparecera tras la seleccion.

Confirm
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I 4. Como adquirir imagenes PANO

3. Seleccione la pestafia Normal o Special (Especial) conforme a la imagen que
desee capturar.

1) Para capturar una imagen panoramica normal o una imagen Insight PAN
(Panoramica detallada): seleccione la pestafia Normal.

4  Console Software
@y o Gideatows 2yiude 0r0
<D

Image Option

Arch Selection

Y ,
7mmw ——

(@i

<Ventana de la pestafia Normal>

2) Para capturar una imagen Sinus (Senos paranasales) o TMJ (ATM):
seleccione la pestafia Special (Especial).

&  Console Software
A PANO
Norm ‘Special

PANO Examination

TMILAT  TMILAT
Open Close

™MIPA  TMJPA
pen Close

T4kvp -

Scan Information

Confirm

<Ventana de la pestaiia Special (Especial)>
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4. Como adquirir imagenes PANO I

4.2.1 Modo Normal

Siga los pasos indicados a continuacion para seleccionar los ajustes de exposicion
para el modo Normal (imagen panoramica normal).

Magic PAN (Panoramica magica) es un algoritmo de

reconstruccion de imagenes, no una opcién de
NOTICE escaneo. Por este motivo, seleccionar Magic PAN
(Panoramica magica) no cambia las opciones y el
menu del software de la consola.

1. Seleccione Normal en PANO Option (Opcién panoramica).

PANO Option

Normal Magic PAN Insight PAN

2. Seleccione una de las opciones de Image Option (Opcion de imagen).

Image Option

High Resolution

Modo Descripcion

High Resolution

o Imagen con resolucién alta.
(Alta resolucion) 9

Imagen con resolucion

Green (Verde) normal

3. Seleccione un tipo de arcada.

Arch Selection

Narrow Normal

Orthogonal Child

4. Seleccione una opcion de PANO Examination (Examen panoramico).

PANO Examination

Right Front

Standard

Seleccione Orthogonal (Ortogonal) del menu para
[\V[oJ ) [/ 3 | havilitar las opciones de aleta de mordida como

Bitewing Left (Aleta de mordida izquierda).
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I 4. Como adquirir imagenes PANO

Para seleccionar la opcién Bitewing Incisor (Aleta

NOTICE de mordida de incisivo), vaya a los ajustes y habilite
la opcion en el menu de opcién del modo de

segmento.

5. Seleccione un tipo de paciente.

P 4

Hombre Muier Nino

Paciente Estandar de VATECH
Hombre Varones de mas de 12 afios de edad
Mujer Mujeres de mas de 12 afios de edad

Nifio

Varones o mujeres de menos de
12 afos de edad

6. Seleccione una intensidad de rayos X.

AYAYA

Alta Normal Baia
Cateqoria Perimetro cefalico Intervalo Nivel de
9 medio (cm) (cm) intensidad
Nifios >53+3 Alta
(12 afios de 53£3 53£3 Normal
edad o
menos) <53+3 Baja
>56+ Al
Adulto 5643 ta
(mas de 5613 5613 Normal
12 af
afos) <56+3 Baja
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4. Como adquirir imagenes PANO I

7. Una vez que se seleccione el nivel de intensidad de los rayos X, el sistema
definira automaticamente la condicidn de exposicion. Para cambiar la
condicion: haga clic en los botones menos o mas que estan junto a los
simbolos de tension y corriente.

0] - + | 6.0mal - + |

Cada vez que haga clic en el botén, el valor de la tension cambiara 1,0 kVp y
el valor de la corriente, £1,0 mA.

En la siguiente tabla, se muestra el rango de las condiciones de exposicién que
puede ajustar.

Valor minimo Valor maximo
Modo
kVp mA kVp kVp
PANO 60 4 90 14

8. Haga clic en Confirm (Confirmar). Tras hacer clic en el boton:

= El equipo se mueve a la posiciéon de imagen.
= Se activan los haces laser.
= La barra de progreso aparece encima del botéon Confirm (Confirmar).

= La ventana Scan Information (Informacién de escaneo) muestra el DAP
(producto area-dosis), el tiempo de escaneo y el tiempo de exposicion.

NO haga clic en Confirm (Confirmar) a menos

que sus selecciones sean definitivas. No
IMPORTANT podra cambiar los ajustes de exposicion

después de hacer clic en el boton.

Cuando la barra de progreso llegue a 100 %,
NOTICE el botén Confirm (Confirmar) pasara a ser el

botén Ready (Listo).

9. Ayude al paciente a dirigirse hacia la sala de rayos X cuando vea el siguiente
mensaje.

Message Information

Please position the patient for image capturing, and then
click OK.

Manual del usuario de Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS) 39
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4.2.2 Modo Insight PAN (Panoramica detallada)

El modo Insight PAN (Panoramica detallada) permite a los

usuarios capturar una imagen de la zona seleccionada por
[\Y[o ) J [/ | e usuario tnicamente. Con la captura de una zona
especifica, este modo reduce al minimo la cantidad de
radiacion a la que el paciente esta expuesto.

i
TN

< Ventana de seleccidn de la zona de captura de imagen >

Al
<Ilmagen panoramica detallada>

= Si desea capturar una sola pieza dental, asegurese
de seleccionar también la pieza dental que se
encuentra a la izquierda y a la derecha ademéas de la
que elija, ya que la arcada de cada paciente es
distinta.

Ll El tamafio minimo de las zonas que capture con
Insight PAN (Panoramica detallada) es de
50 x 50 mm?2.

= Podré visualizar la imagen capturada con Insight PAN
(Panoramica detallada) empleando el Insight NAVI
conectado al sistema EzDent-i.

= Consulte el manual del usuario del sistema EzDent-i
para obtener mas informacion sobre Insight PAN
(Panoradmica detallada).

40 Manual del usuario de Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS)



4. Como adquiririmagenes PANO I

Siga los pasos indicados a continuacion para seleccionar los ajustes de exposicion
para el modo Insight PAN (Panoramica detallada).

1. Seleccione Insight PAN (Panoramica detallada) en PANO Option (Opcién
panoramica).

PANO Option

Normal Magic PAN Insight PAN

En el modo Insight PAN (Panoramica detallada), algunos menus, como Image
Option (Opcidn de imagen), estan desactivados:

& Console Software

99999

Normal
PANO Option

Normal Magic PAN  Insight PAN
Image Option
| Arch Selection
TN
| ’ ' Child
’ ""“ E ‘ PANO Examination

70kvp - + 60mA

Scan Information Message Information

Please select a capture mode.

Confirm
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I 4. Como adquirir imagenes PANO

2. Seleccione la zona que se capturara. Insight PAN (Panoramica detallada)
captura la zona dentro de la caja de recorte. Utilice las marcas de recorte que
estan en las cuatro esquinas del cuadro para moverlo o redimensionarlo.

99999  GildongHong  23y/Male  1985-07-01

Wl

rmm‘é

Marca de recorte

3. Seleccione un tipo de arcada. En el caso de Insight PAN (Panoramica
detallada), puede elegir entre Normal o Child (Nifio).

Arch Selection

Normal

Child

4. Seleccione un tipo de paciente.

P 4

Hombre Muier Nifo

Paciente Estandar de VATECH

Hombre Varones de mas de 12 afios de edad
Mujer Mujeres de mas de 12 afios de edad
Nifio Varén o mujer de menos de 12 afios de

edad
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4. Como adquirir imagenes PANO I

5. Seleccione una intensidad de rayos X.

ANAYA

Alta Normal Baia
Categoria Perimetro cefalico Intervalo Nivel de
9 medio (cm) (cm) intensidad
o >53+43 Alta
Nifios
(12 afios de 533 53+3 Normal
dad
edad o menos) <5343 Baja
>56+3 Alt
Adulto °
(mas de 563 56+3 Normal
12 af
afios) <56+3 Baja

6. Una vez que se seleccione el nivel de intensidad de los rayos X, el sistema
definira automaticamente la condicién de exposiciéon. Para cambiar la
condicion: haga clic en los botones menos o0 mas que estan junto a los

simbolos de tension y corriente.

70| - + | 6.0ma[ - + ]

Cada vez que haga clic en el boton, el valor de la tension cambiara #1,0 kVp

y el valor de la corriente, #1,0 mA.

En la siguiente tabla, se muestra el rango de las condiciones de exposicion

que puede ajustar.

Valor minimo Valor maximo
Modo
kVp mA kVp kVp
PANO 60 4 90 14
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7. Haga clic en Confirm (Confirmar). Tras hacer clic en el boton:

= Launidad giratoria se mueve a la posicion de escaneo.
= Se activan los haces laser.
» La barra de progreso aparece encima del botén Confirm (Confirmar).

= Laventana Scan Information (Informacion de escaneo) muestra el
DAP (producto area-dosis), el tiempo de escaneo y el tiempo de
exposicion.

NO haga clic en Confirm (Confirmar) a menos

que sus selecciones sean definitivas. No
IMPORTANT podra cambiar los ajustes de exposicion

después de hacer clic en el boton.

Cuando la barra de progreso llegue a 100 %,
NOTICE el botén Confirm (Confirmar) pasara a ser el

boton Ready (Listo).

8. Ayude al paciente a dirigirse hacia la sala de rayos X cuando vea el siguiente
mensaje.

Message Information

Please position the patient for image capturing, and then
click OK.
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4.2.3 Modo TMJ (ATM) (LAT/PA)

Puede definir los ajustes de exposicion para el modo TMJ (ATM) tras seleccionar la
pestafia Special (Especial) de la ventana principal de la consola PANO (Panoramica).

& Console Software
99999  GildongHong 23y /Male  1985-07-01
e A
<D >TMJ La
Normal special
PANO Examination

TMILAT  TMJLAT _
ot Ciose Sinus PA

@ TMJPA TMJ PA

’ Open Close

Sinus LAT

74kvp - + 100mA - +

Scan Information Message Information

Please select a capture mode.

Confirm

La interfaz grafica de usuario y las funciones del software
NOTICE de la consola se pueden cambiar sin previo aviso debido a

la constante mejora del producto.
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Siga los pasos indicados a continuacion para seleccionar los ajustes de exposicion
para el software de la consola.

1. Seleccione una opcion de TMJ (ATM) del mend PANO Examination (Examen
panoramico).

PANO Examination

TMJ LAT Open TMJ LAT Close Sinus PA

TMJ PA Open TMJ PA Close Sinus LAT

2. Seleccione un tipo de paciente.

P 4

Hombre Muier Nifo

Paciente Estandar de VATECH
Hombre Varones de mas de 12 afios de edad
Mujer Mujeres de mas de 12 afios de edad

Varén o mujer de menos de 12 afios de

Nifio edad

3. Seleccione una intensidad de rayos X.

ANANA

Alta Normal Baia

. Perlr:ngtro Intervalo Nivel de

Categoria cefalico . .

p (cm) intensidad
medio (cm)

Nifio >53+3 Alta
(12 afios de edad 5313 5313 Normal

0 menos) <53+3 Baja

>56+3 Alta

Adulto

(més de 12 afios) 5613 5613 Normal

<5613 Baja
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4. La condicién de exposicion se selecciona tras seleccionar el nivel de
intensidad de los rayos X. Para cambiar la condicién, haga clic en los botones
menos 0 mas que estan junto a los simbolos de tension y corriente.

Cada vez que haga clic en el botén, el valor de la tension cambiara 1,0 kVp
y el valor de la corriente, #1,0 mA.

En la siguiente tabla, se muestra el rango de las condiciones de exposiciéon
que puede ajustar.

Valor minimo Valor maximo
Modo
kVp mA kVp kVp
PANO 60 4 90 14

5. Haga clic en Confirm (Confirmar). Tras hacer clic en el boton:

= Launidad giratoria se mueve a la posiciéon de escaneo.
=  Se activan los haces laser.
= Labarra de progreso aparece encima del botéon Confirm (Confirmar).

= La ventana Scan information (Informacién de escaneo) muestra el
DAP (producto area-dosis), el tiempo de escaneo y el tiempo de
exposicion.

NO haga clic en Confirm (Confirmar) a menos

que sus selecciones sean definitivas. No
IMPORTANT podra cambiar los ajustes de exposicion

después de hacer clic en el boton.

Cuando la barra de progreso llegue a 100 %,
NOTICE el botén Confirm (Confirmar) pasara a ser el

botén Ready (Listo).

6. Ayude al paciente a dirigirse hacia la sala de rayos X cuando vea el siguiente
mensaje.

Message Information

Please position the patient for image capturing, and then
click OK.
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4.2.4 Modo Sinus (Senos paranasales) (LAT/PA)

Seleccione Sinus (Senos paranasales) en el mend PANO Examination (Examen
panoramico) y siga los mismos pasos que se muestran en 4.2.3 Modo TMJ (ATM)
(LAT/PA).

PANO Examination

TMJ LAT Open TMJ LAT Close Sinus PA

TMJ PA Open TMJ PA Close Sinus LAT
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4.3 Colocacion del paciente

Empiece a colocar al paciente cuando el equipo deje de moverse tras hacer clic en
Confirm (Confirmar).

No dirija al paciente hacia la sala de rayos X mientras el

@ CAUTION equipo se mueve.

De manera predeterminada, el botén chinrest up/down
[\V[oJ ) [@ W | (Subirbajar reposabarbilla) se desactiva en el momento de

la adquisicién de una imagen panoramica.

4.3.1 Modo Normal e Insight PAN (Panoramica detallada)

Siga los pasos indicados a continuacion para colocar al paciente.

Utilice special bite B (Bloque de mordida especial B) para
[\Y[oJ J (@3 | unaimagen normal y una imagen panoramica detallada

para los pacientes desdentados.

1. Retire todos los objetos metalicos del paciente.

Los objetos metalicos pueden producir fantasmas o
NOTICE sombras en la imagen de rayos X y reducir la

calidad de la imagen.

2. Pida al paciente que se coloque un delantal de plomo. Si es necesario, ayude
al paciente a colocarse el delantal.

3. Utilice el botén column up/down (Subir/bajar columna) para ajustar la altura
de la columna para el paciente.

Asegurese de que el paciente no choque con el

@ CAUTION equipo mientras esta en movimiento.
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4.

Pida al paciente que ingrese al equipo y proporcidnele las siguientes
instrucciones:

= Sujete las agarraderas con ambas manos y permanezca erguido.
= Coloque la barbilla en el reposabarbilla.
= Muerda suavemente las muescas del bloque de mordida con los dientes

delanteros.
Indique al paciente que muerda suavemente las
[\ [0 ¥ i [@ T | muescas del bloque de mordida con los dientes
delanteros.

Ajuste la posicion del paciente conforme la ubicacion del haz laser.

= El haz vertical debe estar alineado con el plano mediosagital del
paciente. Si es necesario, coloque la cabeza del paciente en el centro.

= El haz horizontal debe estar alineado con el plano de Frankfurt del
paciente. Utilice el boton beam up/down (Subir/bajar haz) para cambiar
la ubicacion del haz.

= \Verifique si el haz del hombro tiene contacto con el hombro del
paciente. Si es necesario, pida al paciente que baje los hombros.

Para evitar la pérdida de la vision, asegurese de

@ CAUTION | | que los ojos del paciente no tengan contacto con
el haz laser durante la colocacion.

Compruebe si el haz para colmillos llega a los colmillos del paciente. Si es
necesario, utilice la perilla del haz para colmillos para cambiar la ubicacién del
haz.

colmillos | 4

(= >\
/_ i
%\ ) Palanca del —
Haz para colmillos - W C\/ haz para / y
B!

Indique al paciente que pegue la lengua al paladar y cierre los ojos.

Gire la perilla de los soportes para las sienes para cerrarlos y fijar la
cabeza del paciente.

Salga de la sala de rayos X y siga las instrucciones proporcionadas en 4.4
Adquisicion de imagenes.

Revise la posicion del paciente antes de salir de la
IMPORTANT | | sala de rayos X. Si es necesario, vuelva a colocar
al paciente.
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432 Modo TMJ (ATM) (LAT/PA)

Siga los pasos indicados a continuacion para colocar al paciente. En el modo TMJ
(ATM), el sistema captura imagenes siguiendo una secuencia de TMJ open (ATM
abierta) a TMJ close (ATM cerrada).

A la hora de escanear en el modo TMJ (ATM), primero
NOTICE coloque al paciente para el modo TMJ open (ATM abierta)

y, a continuacion, para el modo TMJ close (ATM cerrada).

1. Introduzca el bloque de mordida especial A en el reposabarbilla.

2. Retire todos los objetos metalicos del paciente.

Los objetos metalicos pueden producir
NOTICE fantasmas o sombras en la imagen de

rayos X y reducir la calidad de la imagen.

3. Pida al paciente que se coloque un delantal de plomo. Si es necesario, ayude
al paciente a colocarse el delantal.

4. Utilice el boton column up/down (Subir/bajar columna) para ajustar la altura
de la columna para el paciente. Los botones se pueden encontrar en la
siguiente ubicacion.

Asegurese de que el paciente no choque con el
@ CAUTION equipo mientras esta en movimiento.

5. Pida al paciente que ingrese al equipo y proporciénele las siguientes
instrucciones:

. Permanezca erguido.
Ll Sujete las agarraderas con ambas manos.
= Coloque la barbilla en el reposabarbilla.
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10.

Indique al paciente que presione el punto acantion contra el bloque de
mordida especial A y que incline la cabeza hacia delante 5°. Asegurese de
que la mandibula del paciente no toque el equipo.

Ajuste la posicion del paciente conforme la ubicacion del haz laser.

= El haz vertical debe estar alineado con el plano mediosagital del
paciente. Si es necesario, coloque la cabeza del paciente en el centro.

= El haz horizontal debe estar alineado con el plano de Frankfurt del
paciente. Utilice el boton beam up/down (Subir/bajar haz) para cambiar
la ubicacién del haz.

Para evitar la pérdida de la vision,
asegurese de que los ojos del paciente no
@ CAUTION tengan contacto con el haz laser durante la

colocacion.

Indique al paciente que abra la boca y cierre los ojos.

Utilice la perilla de los soportes para las sienes para cerrarlos y fijar la cabeza
del paciente.

Salga de la sala de rayos Xy siga las instrucciones proporcionadas en 4.4
Adquisicion de imagenes.

Revise la posicion del paciente antes de salir
IMPORTANT de la sala de rayos X. Si es necesario, vuelva
a colocar al paciente.
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Colocacidn del paciente en el modo ATM cerrada

Siga los pasos indicados a continuacion para colocar al paciente.

1.

Haga clic en OK (Aceptar) si la ventana Message Information (Informacion de
mensajes) indica: “Do you want to capture a TMJ close image?” (¢ Desea
capturar una imagen de una ATM cerrada?)

Indique al paciente que presione el punto acantion contra el bloque de
mordida especial Ay que incline la cabeza hacia delante 5°. Asegurese de
que la mandibula del paciente no toque el equipo.

Ajuste la posicion del paciente conforme la ubicacion del haz laser.

= El haz vertical debe estar alineado con el plano mediosagital del
paciente. Si es necesario, coloque la cabeza del paciente en el centro.

= El haz horizontal debe estar alineado con el plano de Frankfurt del
paciente. Utilice el boton beam up/down (Subir/bajar haz) para cambiar
la ubicacioén del haz.

Para evitar la pérdida de la vision, asegurese de

@ CAUTION | | que los ojos del paciente no tengan contacto
con el haz laser durante la colocacion.

Indique al paciente que abra la boca y cierre los ojos.

Utilice la perilla de los soportes para las sienes para cerrarlos vy fijar la cabeza
del paciente.

Salga de la sala de rayos Xy siga las instrucciones proporcionadas en 4.4
Adquisicion de imagenes.

Revise la posicidn del paciente antes de salir de la
IMPORTANT | | sala de rayos X. Si es necesario, vuelva a colocar
al paciente.
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4.3.3 Modo Sinus (Senos paranasales) (LAT/PA)

Siga los pasos indicados a continuaciéon para colocar al paciente.

1. Retire todos los objetos metélicos del paciente.

Los objetos metalicos pueden producir
[\ [0 ¥ ) [@/ 3 | fantasmas o sombras en la imagen de rayos X y

reducir la calidad de la imagen.

2. Pida al paciente que se coloque un delantal de plomo. Si es necesario, ayude
al paciente a colocarse el delantal.

3. Utilice el botén column up/down (Subir/bajar columna) para ajustar la altura
de la columna para el paciente.

4. Pida al paciente que ingrese al equipo y proporciénele las siguientes
instrucciones:

= Permanezca erguido.
. Sujete las agarraderas con ambas manos.
] Coloque la barbilla en el reposabarbilla.

5. Indique al paciente que presione el punto acantion contra el reposabarbilla y
que se incline hacia delante 5°. Asegurese de que la mandibula no toque el
equipo.
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6. Ajuste la posicion del paciente conforme la ubicacion del haz laser.

= El haz vertical debe estar alineado con el plano mediosagital del
paciente. Si es necesario, coloque la cabeza del paciente en el centro.

= El haz horizontal debe estar alineado con el plano de Frankfurt del
paciente. Utilice el botén beam up/down (Subir/bajar haz) para cambiar
la ubicacién del haz.

Para evitar la pérdida de la vision, asegurese de que
@ CAUTION | | los ojos del paciente no tengan contacto con el haz
laser durante la colocacion.

7. Indique al paciente que abra la boca y cierre los 0jos.

8. Utilice la perilla de los soportes para las sienes para cerrarlos y fijar la cabeza
del paciente.

9. Salga de la sala de rayos Xy siga las instrucciones proporcionadas en 4.4
Adquisiciéon de imagenes.

Revise la posicidn del paciente antes de salir de la
IMPORTANT | | sala de rayos X. Si es necesario, vuelva a colocar
al paciente.
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4.4 Adquisicién de imagenes

Siga los pasos indicados a continuacion para adquirir una imagen de rayos X.

( CAUTION

NO utilice la PC durante la captura de una imagen. Si lo
hace, se puede producir un problema con el equipo o el
funcionamiento del software.

/\WARNING

En caso de emergencia, suelte el interruptor de
exposicion y presione el interruptor de parada de
emergencia. El equipo se detendré de inmediato tras
presionar el interruptor.

( CAUTION

Mantenga comunicacién con el paciente durante la
captura de imagenes. El usuario debe tener comunicacion
visual u oral con los pacientes para brindarles seguridad.

1. Haga clic en Ready (Listo) en el software de la consola. No se inicia aun la

emision de rayos X.

2. Presione el interruptor de exposicion cuando la ventana Message Information
(Informacion de mensajes) indique: “Please press and hold the X-ray
exposure switch until image capturing is completed” (Mantenga
presionado el interruptor de exposicion a los rayos X hasta que finalice la
captura de la imagen).

Amarillo: Rayos X activados

Cuando presione el interruptor de exposicion:

= Elindicador LED de la unidad vertical cambia a color amarillo.
= Elindicador LED del interruptor de exposicién parpadea en amarillo.

= El estado de la exposicion a los rayos X del software de la consola
cambia a color amarrillo.

3. Suelte el interruptor de exposicién si la ventana Message Information
(Informacién de mensajes) indica: “Image capturing is complete” (La captura
de imagen ha finalizado).

NO suelte el interruptor de exposicién hasta que

IMPORTANT vea este mensaje. Si suelta el interruptor de

exposicion antes de tiempo, se puede alterar la

captura de la imagen.
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4.5 Después de la adquisicion de la imagen

Después de la adquisicién de la imagen, siga los pasos indicados a continuacion.

El equipo vuelve a su posicion inicial tras capturar la

AWARNING imagen. Asegurese de que el paciente no se retire del
equipo hasta que este deje de moverse.

1. Utilice la perilla de los soportes para las sienes para abrirlos.
2. Ayude al paciente a salir de la sala de rayos X.

3. Retire la funda higiénica de vinilo del bloque de mordida.

4.6 Comprobacion de las imagenes adquiridas

Siga los pasos indicados a continuacion para verificar las imagenes adquiridas.
1. Haga clic en Save (Guardar) para guardar las imagenes capturadas. Puede

omitir este paso si selecciond la opcion Auto Save (Guardado automatico)
antes del escaneo.

Haga clic en Retake (Volver a tomar) para capturar
NOTICE otra imagen.

Cdémo seleccionar la opcion de guardado
automatico

1) Seleccione el botdn Settings (Ajustes) de la
ventana de la consola.

2) Seleccione la opcién User > Image Save
(Usuario > Guardado de imagen) y marque
la casilla para aplicar el guardado

automatico.
Image save option
NO TICE Auto saving
CBCT [0 Almode
PANO O standard
[0 Magic PAN Magic PAN

CEPH O al mode

3) Haga clic en Save (Guardar).

B Save
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2. Seleccione la pestafia PATIENT (Paciente) en la ventana EzDent-i.
Seleccione la imagen que desee visualizar y haga doble clic sobre ella.

~ %
. EEERnREEEmRaR
AERERNARNEERE R R
1 ) e
EEDD
[ARTR T Nelel =

NO TICE Puede seleccionar una imagen cada vez.

3. Laimagen seleccionada se abre en la pestafia VIEWER (Visor) del sistema
EzDent-i.
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5. Coémo adquirir imagenes cefalométricas
(opcional)

51 Preparacion del sistema de rayos X

5.1.1 Escaneo del carpo

Antes de iniciar el escaneo del carpo, instale la placa para radiografias del carpo.

51.2 Otros modos de escaneo

Antes de iniciar un escaneo cefalométrico, siga los siguientes pasos.

1. Limpie los accesorios y las piezas del equipo que tienen contacto directo con
el paciente.

2. Coloque las varillas para orejas.

3. Coloque una funda en el posicionador nasal.
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5.2

Seleccion de los ajustes de exposicion

Siga los pasos indicados a continuacion para seleccionar los ajustes de exposicion
para el modo CEPH (Cefalométrico).

1. Abra la ventana EzDent-i y seleccione la pestafia Acquisition (Adquisicion).

™ EzDent-i

—&m%ﬁ:@:ﬁ%ﬁ-.@“

Chart No. 20221031_102059

p = n Name Wapelhorst Lioyd
‘ Search ‘ + |

Gender/Age Male/0YSM

© Date | Al

Date of Birth 01/01/2022

Recently Acquired |

More Details 1
‘ Recently Viewed |

Chart No. Name Date of Birth

_ 20221031_.102015 DiResta Jonathan 01/08/2022
| Al v |

20221031.102059  Wapelhorst Lloyd 01/01/2022

20221031_102144 Foster Megannnnnnnnn...  01/01/2022

2. Seleccione CEPH (Cefalométrico) del menu de obtencién de imagenes que

esta a la izquierda. La ventana principal de la consola CEPH (Cefalométrico)
aparece después de la seleccion.

3. Seleccione una opcién de imagen.

Image Option

High Resolution
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Modo Descripcion

High Resolution

. Imagen con resolucién alta.
(Alta resolucion) 9

Imagen con resolucion

Green (Verde) normal

4. Seleccione una opcién de CEPH Examination (Examen panoramico).

CEPH Examination

Lateral Lateral Full

SMv Waters' view

5. Seleccione un tipo de paciente.

P 4

Paciente Estandar de VATECH
Hombre Varones de mas de 12 afios de edad
Mujer Mujeres de mas de 12 afios de edad
Nif Varéon o mujer de menos de 12 afios de
ifio
edad
6. Seleccione una intensidad de rayos X.
Categoria Perimetro cefalico Intervalo Nivel de
g medio (cm) (cm) intensidad
Nifios >53+3 Alta
(12 afios de 5313 533 Normal
edad o - -
menos) <53+3 Baja
> +
Adulto 5613 Alta
(mas de 5613 5613 Normal
12 ai
afios) <56+3 Baja
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7. Una vez que se seleccione el nivel de intensidad de los rayos X, el sistema
definira automaticamente la condiciéon de exposicion. Para cambiar la
condicion: haga clic en los botones menos o mas que estan junto a los
simbolos de tension y corriente.

86 kVP 15.0 rnA

Cada vez que haga clic en el botén, la tension cambiara #1,0 kVp y la
corriente, #1,0 mA.

En la siguiente tabla, se muestra el rango de las condiciones de exposicion
que puede ajustar.

Valores minimos Valores maximos
Modo
kVp mA kVp mA
Lateral 60 4 99 15
Otros 60 4 99 14

8. Haga clic en Confirm (Confirmar). Tras hacer clic en el boton:

e  DAP (producto dosis-area), Scan Time (Duracién del escaneo) y Exposure
Time (Tiempo de exposicion) se muestran en la ventana Scan Information

(Informacién de escaneo).

NO haga clic en Confirm (Confirmar) a menos que
sus selecciones de ajustes de exposicién sean
IMPORTANT definitivas. No podra cambiar los ajustes después de

hacer clic en Confirm (Confirmar).
NOTICE Cuando la barra de progreso llegue a 100 %, Confirm
(Confirmar) pasara a ser Ready (Listo).

9. Ayude al paciente a dirigirse hacia la sala de rayos X cuando vea el siguiente
mensaje.

Message Information

Please position the patient for image capturing, and then
click OK.
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5.3 Colocacion del paciente

5.3.1 Modo Lateral/Full lateral (Lateral/Lateral completo) (opcional)

Siga los pasos indicados a continuacion para colocar al paciente para el modo lateral.

1. Retire todos los objetos metélicos del paciente.

Los objetos metalicos pueden producir
NOTICE fantasmas o sombras en la imagen de rayos X'y

reducir la calidad de la imagen.

2. Gire el posicionador nasal hasta el marcador del modo Lateral/Full lateral
(Lateral/Lateral completo).

3. Utilice el botén column up/down (Subir/bajar columna) para ajustar la altura
del equipo.

Asegurese de que el paciente no choque con el
@ CAUTION equipo mientras esta en movimiento.

4. Deje espacio suficiente para la cabeza del paciente entre las dos varillas para
orejas.

5. Indique al paciente que permanezca erguido bajo la unidad CEPH
(Cefalométrica).

6. Deslice las varillas para orejas hasta que las puntas toquen los conductos del
oido externo del paciente.

NO deslice las varillas para orejas hasta que
@ CAUTION finalice el ajuste de la altura del equipo.
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7. Proporcione al paciente las siguientes instrucciones:

=  Cierre los ojos.
= Trague.
= Manténgase en la misma posicion.

8. Salga de la sala de rayos Xy siga las instrucciones proporcionadas en 5.4
Adquisicion de imagenes.

Revise la posicidn del paciente antes de salir
IMPORTANT de la sala de rayos X. Si es necesario, vuelva
a colocar al paciente.
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5.3.2 Modo PA

Siga los pasos indicados a continuacion para colocar al paciente para el modo PA.

1. Retire todos los objetos metélicos del paciente.

Los objetos metalicos pueden producir
[\'[0J ) [@/ 3 | fantasmas o sombras en la imagen de rayos X y

reducir la calidad de la imagen.

2. Gire el posicionador nasal hasta el marcador de PA/Waters’ view/Carpus
(PA/Proyeccion de Waters/Carpo) y repliegue el posicionador.

3. Utilice el botén column up/down (Subir/bajar columna) para ajustar la altura
del equipo.

Asegurese de que el paciente no choque con el
@ CAUTION equipo mientras esta en movimiento.

4. Deje espacio suficiente para la cabeza del paciente entre las dos varillas para
orejas.

5. Indique al paciente que permanezca erguido en la unidad CEPH
(Cefalométrica), de cara al sensor.

6. Deslice las varillas para orejas hasta que las puntas toquen los conductos del
oido externo del paciente.

NO deslice las varillas para orejas hasta que finalice
@ CAUTION el ajuste de la altura del equipo.

7. Proporcione al paciente las siguientes instrucciones:

= Cierre los ojos.
=  Trague.
= Manténgase en la misma posicion.
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8. Salga de la sala de rayos Xy siga las instrucciones proporcionadas en 5.4
Adquisicion de imagenes.

Revise la posicion del paciente antes de salir de la
IMPORTANT | | sala de rayos X. Si es necesario, vuelva a colocar
al paciente.
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5.3.3 Modo SMV

Siga los pasos indicados a continuacion para colocar al paciente para el modo SMV:

1. Retire todos los objetos metalicos del paciente.

Los objetos metalicos pueden producir
[\'[0J ) [@/ 3 | fantasmas o sombras en la imagen de rayos X y

reducir la calidad de la imagen.

2. Utilice el botéon column up/down (Subir/bajar columna) para ajustar la altura
del equipo.

Asegurese de que el paciente no choque con el
@ CAUTION equipo mientras esta en movimiento.

3. Deje espacio suficiente para la cabeza del paciente entre las dos varillas para
orejas.

4. Indique al paciente que permanezca erguido en la direccion opuesta del
sensor.
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5. Deslice las varillas para orejas hasta que las puntas toquen los conductos del
oido externo del paciente.

NO deslice las varillas para orejas hasta que
(D CAUTION finalice el ajuste de la altura del equipo.

6. Incline con cuidado la cabeza del paciente hacia atras hasta que la linea de
Frankfurt (plano) esté en posicion perpendicular al suelo.

Linea de Frankfurt ~y-jrjr—— C i

7. Proporcione al paciente las siguientes instrucciones:

=  Cierre los ojos.
= Trague.
= Manténgase en la misma posicion.

8. Salga de la sala de rayos Xy siga las instrucciones proporcionadas en 5.4
Adquisicion de imagenes.

Revise la posicion del paciente antes de salir de la
IMPORTANT | | sala de rayos X. Si es necesario, vuelva a colocar
al paciente.

68 Manual del usuario de Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS)



5. Como adquirir imagenes cefalométricas (opcional) I

5.3.4 Modo Waters’ View (Proyeccion de Waters)

Siga los siguientes pasos para colocar al paciente para el modo Water’s View
(Proyeccion de Waters):

1.

2.

Retire todos los objetos metélicos del paciente.

Los objetos metalicos pueden producir
NOTICE fantasmas o sombras en la imagen de rayos Xy

reducir la calidad de la imagen.

Gire el posicionador nasal hasta el marcador Water’ s View (Proyeccion de
Waters) y repliegue el posicionador.

Utilice el botén column up/down (Subir/bajar columna) para ajustar la altura
del equipo.

L

Asegurese de que el paciente no choque con el
@ CAUTION equipo mientras esta en movimiento.

Deje espacio suficiente para la cabeza del paciente entre las dos varillas para
orejas.

Indique al paciente que permanezca erguido de cara al sensor de rayos X.

Deslice las varillas para orejas hasta que las puntas toquen los conductos del
oido externo del paciente.

NO deslice las varillas para orejas hasta que
@ CAUTION finalice el ajuste de la altura del equipo.
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7. Indique al paciente que incline la cabeza hacia atras a 30°-40°, tal y como se
muestra en la siguiente imagen.

4/
- %

8. Proporcione al paciente las siguientes instrucciones:

=  Cierre los ojos.
=  Trague.
= Manténgase en la misma posicion.

9. Salga de la sala de rayos Xy siga las instrucciones proporcionadas en 5.4
Adquisicion de imagenes.

Revise la posicion del paciente antes de salir de la
IMPORTANT | | sala de rayos X. Si es necesario, vuelva a colocar
al paciente.
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5.3.5 Modo Carpus (Carpo)

Siga los pasos indicados a continuacion para colocar al paciente para el modo Carpus
(Carpo):

Asegurese de que la placa para radiografias del carpo esta
@ CAUTION instalada y fija antes de colocar al paciente.

1. Retire todos los objetos metélicos del paciente.

Los objetos metalicos pueden producir
NOTICE fantasmas o sombras en la imagen de rayos X'y

reducir la calidad de la imagen.

2. Gire el posicionador nasal y repliéguelo.

3. Indique al paciente que coloque la mano derecha sobre la placa para
radiografias del carpo. Asegurese de que los cinco dedos estén bien estirados
y que la palma del paciente esté encima de la placa para radiografias.

4. Proporcione al paciente las siguientes instrucciones:

5. Indique al paciente lo siguiente:

= Manténgase en la misma posicion.
=  Cierre los ojos.

6. Salga de la sala de rayos Xy siga las instrucciones proporcionadas en 5.4
Adquisicion de imagenes.

Revise la posicidn del paciente antes de salir de la
IMPORTANT | | salade rayos X. Si es necesario, vuelva a colocar
al paciente.
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5.4

Adquisicién de imagenes

Siga los pasos indicados a continuacion para adquirir una imagen de rayos X.

NO utilice la PC durante la captura de una imagen. Si lo

(D CAUTION | | hace, se puede producir un problema con el equipo o el
funcionamiento del software.

En caso de emergencia, suelte el interruptor de

exposicion y presione el interruptor de parada de
AWARNING emergencia. El equipo se detendra de inmediato tras
presionar el interruptor.

Mantenga comunicacién con el paciente durante la captura
(D CAUTION | | de imagenes. El usuario debe tener comunicacién visual u
oral con los pacientes para brindarles seguridad.

1. Haga clic en Ready (Listo) en el software de la consola. No se inicia aun la
emision de rayos X.

2. Presione el interruptor de exposicién cuando la ventana Message Information
(Informacién de mensajes) indique: “Please press and hold the X-ray
exposure switch until image capturing is completed” (Mantenga
presionado el interruptor de exposicién a los rayos X hasta que finalice la

captura de la imagen).

e B Amarillo: Rayos X activados

Cuando presione el interruptor de exposicion:

] El indicador LED de la unidad vertical cambia a color amarillo.
] El indicador LED del interruptor de exposicién parpadea en amarillo.

L] El estado de la exposicion a los rayos X del software de la consola
cambia a color amarillo.

72

Manual del usuario de Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS)



5. Como adquirir imagenes cefalométricas (opcional) I

3. Suelte el interruptor de exposicion si la ventana Message Information
(Informacion de mensajes) indica: “Image capturing is complete” (La captura
de imagen ha finalizado).

NO suelte el interruptor de exposicién hasta

IMPORTANT que vea este mensaje. Si suelta el

interruptor de exposiciéon antes de tiempo,
se puede alterar la captura de la imagen.

5.5 Después de la adquisicion de la imagen

Después de la adquisicion de la imagen, siga los pasos indicados a continuacion.

El equipo vuelve a su posicion inicial tras capturar la

AWARNlNG imagen. Asegurese de que el paciente no se retire del
equipo hasta que este deje de moverse.

1. Deslice las varillas para orejas de vuelta a la posicion de preescaneo.
2. Repliegue el posicionador nasal si es necesario.

3. Retire la placa para radiografias para el carpo.

4. Indique al paciente que se retire del equipo.
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5.6 Comprobacioén de las imagenes adquiridas

Siga los pasos indicados a continuacion para verificar las imagenes capturadas.

1. Haga clic en Save (Guardar) para guardar las imagenes capturadas. Puede
omitir este paso si selecciond la opcion Auto Save (Guardado automatico)
antes del escaneo.

Haga clic en Retake (Volver a tomar) para capturar
No TICE otra imagen.

Cdémo seleccionar la opcion de guardado
automatico

1) Seleccione el boton Settings (Ajustes) de la
ventana de la consola.

2) Seleccione la opcion User > Image Save
(Usuario > Guardado de imagen) y marque
la casilla para aplicar el guardado
automatico.

Image save option

PANO [ standard

[ mzgic pan Magic PAN

CEPH O Al mode
3) Haga clic en Save (Guardar).

‘ B Save '

\

2. Seleccione la pestafia PATIENT (Paciente) en la ventana EzDent-i.
Seleccione la imagen que desee visualizar y haga doble clic sobre ella.

)

1% HE B8 Bs HeNel =

Puede seleccionar una imagen cada vez.

3. Laimagen seleccionada se abre en la pestafia VIEWER (Visor) del sistema
EzDent-i.
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6. Coémo adquirir imagenes CBCT

6.1 Preparacion del sistema de rayos X

Siga los pasos indicados a continuacion para preparar la captura de una imagen.

1. Limpie todos los accesorios que entren en contacto directo con el paciente
con un producto de dioxido de cloro sin alcohol.

( CAUTION

Para la desinfeccion, los accesorios que entran en
contacto directo con el paciente se deben limpiar
antes de los escaneos.

2. Inserte un bloque de mordida en el reposabarbilla. Asegurese de seleccionar
el bloque de mordida adecuado para su finalidad.

Bloque de mordida

Finalidad

Bloque de mordida
normal

Para el modo normal y pacientes no
desdentados.

Bloque de mordida
especial B

Para el modo normal y pacientes
desdentados.

Bloque de mordida
especial A

Para el modo especial (TMJ [ATM] y
Sinus [Senos paranasales]). Este
bloque de mordida se utiliza para
pacientes desdentados y no
desdentados.

3. Inserte los soportes para las sienes izquierdo y derecho.

4. Coloque una funda higiénica de vinilo sobre el bloque de mordida. Siempre
cambie la funda tras cada escaneo.

- FUNda higiénica de vinilo

-4 Bloque de mordida normal
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Se recomienda encarecidamente el uso de las
fundas de vinilo que proporciona VATECH. Le
recomendamos ponerse en contacto con un

@ CAUTION | | representante de VATECH de su zona cuando ya
no tenga existencias del articulo. Péngase en
contacto con un representante de VATECH de su
zona cuando ya no tenga existencias del articulo.

Asegurese de que el producto cumpla con una de
las siguientes normas si es un producto externo
para la cobertura sanitaria:

= ISO 10993-1(Evaluacién bioldgica
@ CAUTION de dispositivos médicos)

] FDA
= CE
= Normativa local en su zona

5. Vaya a la seccién 6.2 Selecciéon de los ajustes de exposicion.
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Siga los pasos indicados a continuacion para abrir la ventana de la consola CBCT.

1. Abra la ventana EzDent-i y seleccione la pestafia ACQUISITION

(Adquisicion).

™ EzDent-i

—T PATIENT
Main Menu

: ® & B &
emeni & 2o e
Chart No. 20221031_102059
p n Name Wapelhorst Lioyd
‘ Search ‘ + ‘
— Gender/Age Male/0YIM
Date of Birth 01/01/2022
Recently Acquired |
More Details
‘ Recently Viewed
Chart No. Name Date of Birth
— 20221031_102015 DiResta Jonathan 01/08/2022
All el
‘7 20221031_102059 Wapelhorst Lioyd 01/01/2022

2. Seleccione CBCT del menu de modos de captura. La ventana de la consola

CBCT aparecera tras la seleccion.

3. Seleccione una opcién del menu FOV (Campo de visién) y vaya a la seccion
correspondiente del manual para obtener orientacion sobre la seleccion de los

ajustes de exposicion.

20221031.102144 Foster Megannnnnnnnn...  01/01/2022

© Date

6. Como adquirir imagenes CBCT I

All
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6.2.1 CBCT normal
Siga los pasos siguientes para definir los ajustes de exposicidon para una captura
CBCT normal.

1. Seleccione un FOV (campo de visién). Una vez seleccionado, el sistema
define la opcion vertical y horizontal segun el FOV (Campo de visién)
seleccionado.

FOV (Diameter x Height)
Double Scan Smart Focus
8x8 8x5
En la siguiente tabla se muestran las opciones verticales y horizontales
correspondientes.
Ao (_Ce_lfnpo il Opciodn vertical Opcion horizontal
vision)
Occlusion (Oclusion) Center (Centro)
Right (Derecha)
19%8.5 TMJ (ATM)
X0. Left (Izquierda)
SINUS (Senos Center (Centro)
paranasales)
Right (Derecha)
8x8 Occlusion (Oclusion) Center (Centro)
Left (Izquierda)
Right (Derecha)
Maxilla (Maxﬂar Center (Centro)
superior)
Left (Izquierda)
8x5
Right (Derecha)
Mandible (Mandibula) Center (Centro)
Left (Izquierda)
Para capturar una imagen TMJ (ATM) o Sinus (Senos
NOTICE paranasales), seleccione 12x8.5 (12x8,5) del menu FOV
(Campo de vision).
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2. Marque la casilla Auto Pano (Panoramica automatica) si desea adquirir las
imagenes panoramicas y de tomografia computarizada.

[ | Auto Pano

3. Seleccione una opcién vertical.

Vertical Option

Occlusion

Sinus

4. Seleccione una opcion horizontal.

Horizontal Option

Center

5. Seleccione una opcion de imagen.

Image Option

High Resolution

Modo Descripcion

High Resolution

) Imagen con resolucién alta.
(Alta resolucion) 9

Imagen con resolucion

Green (Verde) normal

6. Seleccione un tamano de voxel.

Voxel Size (0.30)

Standard Application
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7. Seleccione un tipo de paciente.

4

Paciente Estandar de VATECH
Hombre Varones de mas de 12 afios de edad
Mujer Mujeres de mas de 12 afios de edad
Nifi Varén o mujer de menos de 12 afios de
ifio
edad
8. Seleccione una intensidad de rayos X.
Cateqoria Perimetro cefalico Intervalo Nivel de
g medio (cm) (cm) intensidad
Nifios >53+3 Alta
(12 afios de 53+3 53+3 Normal
edad o
menos) <533 Baja
> +
Adulto 56+3 Alta
(mas de 56+3 56+3 Normal
12 afios
) <5613 Baja

80 Manual del usuario de Green X 12™ (Modelo: PHT-75CHS)



6. Como adquirir imagenes CBCT I

9. Una vez que se seleccione el nivel de intensidad de los rayos X, el sistema
definira automaticamente la condicidn de exposicion. Para cambiar la
condicion: haga clic en los botones menos o mas que estan junto a los
simbolos de tension y corriente.

70 wp 6.0 mA

Cada vez que haga clic en el botén, el valor de la tension cambiara 1,0 kVp
y el valor de la corriente, £0,1 mA.

En la siguiente tabla, se muestra el rango de las condiciones de exposiciéon

que puede ajustar.

Valor minimo Valor maximo
Modo
kVp mA kVp kVp
CBCT 60 4 99 14

10. Haga clic en Confirm (Confirmar). Tras hacer clic en el botén:

= Launidad giratoria se mueve a la posiciéon de escaneo.

=  Se activan los haces laser.
= La barra de progreso aparece encima del botéon Confirm (Confirmar).

= La ventana Scan Information (Informacién de escaneo) muestra el
DAP (Producto area-dosis), el tiempo de escaneo y el tiempo de

exposicion.
NO haga clic en Confirm (Confirmar) a menos
que sus selecciones sean definitivas. No
IMPORTANT podra cambiar los ajustes de exposiciéon

después de hacer clic en el boton.

Cuando la barra de progreso llegue a 100 %,
el botén Confirm (Confirmar) pasara a ser el
botén Ready (Listo).

11. Ayude al paciente a dirigirse hacia la sala de rayos X cuando vea el siguiente

mensaje.

Message Information

position the patient for image capturing, and then
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6.2.2 Modo Double Scan (Escaneo doble)
En el modo Double Scan (Escaneo doble), la mandibula (mandibula inferior) se escanea
primero seguida del maxilar superior (mandibula superior). Sin embargo, los ajustes de
exposicion se deben definir solo una vez. Una vez finalizado el primer escaneo
(mandibula inferior), el sistema define automaticamente la condicién para el segundo
escaneo (mandibula superior).
Siga los pasos indicados a continuacion para definir los ajustes de exposicion para el
modo Double Scan (Escaneo doble).

1. Seleccione Double Scan (Escaneo doble) en el menu FOV (Campo de vision).
Una vez seleccionado, el sistema definira automaticamente la opcién vertical
(Mandible [Mandibula]) y la opcién horizontal (Center [Centro]).

FOV (Diameter x Height)
Double Scan Smart Focus
8x8 8x5
En el segundo escaneo, se selecciona
Y i (@ 2 | 12 opcion vertical “Maxilla” (Maxilar
superior).

2. Marque la casilla “Auto Pano” (Panoramica automatica) si también desea

adquirir una imagen panoramica al final del escaneo.
[ ] Auto Pano [v] Auto Pano
3. Seleccione una opcion de imagen.
Image Option
High Resolution
Modo Descripcion
High Resolution -
s Imagen con resolucion alta.
(Alta resolucion)
Green (Verde) Imagen con resolucion
normal.
4. Seleccione un tamafo de voxel.
Voxel Size (0.30)
Standard Application
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5. Seleccione un tipo de paciente.

4

Paciente Estandar de VATECH
Hombre Varones de més de 12 afios de edad
Mujer Mujeres de mas de 12 afios de edad
Nif Vardén o mujer de menos de 12 afos de
ifio
edad
6. Seleccione una intensidad de rayos X.
Cateqoria Perimetro cefalico Intervalo Nivel de
g medio (cm) (cm) intensidad
Nifios >53+3 Alta
(12 afios de 53+3 53+3 Normal
edad o
menos) <53+3 Baja
>56+3 Alt
Adulto 2
(mas de 56+3 56+3 Normal
12 afios
) <5613 Baja

7. Una vez que se seleccione el nivel de intensidad de los rayos X, el sistema
definira automaticamente la condicién de exposiciéon. Para cambiar la
condicion: haga clic en los botones menos o mas que estan junto a los
simbolos de tension y corriente.

70| - + | 6.0mal - + |

Cada vez que haga clic en el botoén, el valor de la tensién cambiara 1,0 kVp y
el valor de la corriente, 0,1 mA.

En la siguiente tabla, se muestra el rango de las condiciones de exposicion
que puede ajustar.
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Valor minimo Valor maximo
Modo
kVp mA kVp kVp
CBCT 60 4 99 14

8. Haga clic en Confirm (Confirmar). Tras hacer clic en el boton:

» Launidad giratoria se mueve a la posiciéon de escaneo.
= Se activan los haces laser.
= La barra de progreso aparece encima del botéon Confirm (Confirmar).

= La ventana Scan Information (Informacion de escaneo) muestra el
DAP (Producto area-dosis), el tiempo de escaneo y el tiempo de
exposicion.

NO haga clic en Confirm (Confirmar) a menos

IMPORTANT que sus selecciones sean definitivas. No

podra cambiar los ajustes de exposicion
después de hacer clic en el botén.

Cuando la barra de progreso llegue a 100 %,
NOTICE el botén Confirm (Confirmar) pasara a ser el

botén Ready (Listo).

9. Ayude al paciente a dirigirse hacia la sala de rayos X cuando vea el siguiente
mensaje.

Message Information

Please position the patient for image capturing, and then
click OK.
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6.2.3 Modo Smart Focus (Enfoque automatico)

Siga los siguientes pasos para definir los ajustes de exposicion para el modo Smart
Focus (Enfoque automatico). En el modo Smart Focus (Enfoque automatico), los
usuarios pueden seleccionar las opciones Auto Pano (Panoramica automatica) y Full
Arch (Arcada completa).

1. Seleccione Smart Focus (Enfoque automatico) en FOV (Campo de vision).
Una vez seleccionado, el sistema seleccionara las opciones vertical y
horizontal.

FOV (Diameter x Height)

Double Scan  Smart Focus 12x85

Endo

2. Marque las casillas para Auto Pano (Panoramica automatica) o Full Arch
(Arcada completa). Marque la casilla de la opcion que desee aplicar.

3. Seleccione una opcion de imagen.

Image Option

High Resolution

Modo Descripcion

High Resolution

. Imagen con resolucién alta.
(Alta resolucion) 9

Imagen con resolucion

Green (Verde) normal

4. Seleccione un tamafo de voxel.

Voxel Size (0.30)

Standard Application

5. Seleccione un tipo de paciente.

L)
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6.

Paciente Estandar de VATECH
Hombre Varones de mas de 12 afios de edad
Mujer Mujeres de mas de 12 afios de edad
Nifi Varén o mujer de menos de 12 afios de
ifo
edad
Seleccione una intensidad de rayos X.
Cateqoria Perimetro cefalico Intervalo Nivel de
g medio (cm) (cm) intensidad
Nifios >53+3 Alta
(12 afios de 53+3 53+3 Normal
edad o
menos) <533 Baja
>56+3 Alt
Adulto @
(mas de 56+3 56+3 Normal
12 af
afios) <56+3 Baja

Una vez que se seleccione el nivel de intensidad de los rayos X, el sistema
definira automaticamente la condicidon de exposicion. Para cambiar la
condicion: haga clic en los botones menos 0 mas que estan junto a los

simbolos de tension y corriente.

0] - + | 6.0ma[ - + |

Cada vez que haga clic en el botén, el valor de la tension cambiara £1,0 kVp y
el valor de la corriente, #0,1 mA.

En la siguiente tabla, se muestra el rango de las condiciones de exposicion

que puede ajustar.

Valor minimo Valor maximo
Modo
kVp mA kVp kVp
CBCT 60 4 99 14

Haga clic en Confirm (Confirmar). Tras hacer clic en el botén:

= Launidad giratoria se mueve a la posicion de escaneo.
=  Se activan los haces laser.
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6. Como adquirir imagenes CBCT I

= La barra de progreso aparece encima del boton Confirm (Confirmar).

= Laventana Scan Information (Informacion de escaneo) muestra el
DAP (Producto area-dosis), el tiempo de escaneo y el tiempo de
exposicion.

NO haga clic en Confirm (Confirmar) a menos

que sus selecciones sean definitivas. No
IMPORTANT podra cambiar los ajustes de exposiciéon
después de hacer clic en el botén.

Cuando la barra de progreso llegue a 100 %,
NOTICE el botén Confirm (Confirmar) pasara a ser el

boton Ready (Listo).

10.

11.

Ayude al paciente a dirigirse hacia la sala de rayos X cuando vea el siguiente
mensaje.

Message Information

Please position the patient for image capturing, and then
click OK.

Coloque al paciente siguiendo las indicaciones de la seccién 6.3.1 Otros
modos de captura. A continuacion, siga los pasos en la seccion 6.4
Adquisicion de imagenes.

[Seleccion de imagen] Después de tomar los rayos X, seleccione las zonas
para la reconstruccion de imagenes. Se pueden realizar hasta tres
selecciones.

12. Haga clic en Complete (Completar). El sistema iniciara la reconstruccion de

imagenes.
NO haga clic en Complete (Completar) a menos
que sus selecciones sean definitivas. No podra
IMPORTANT cambiar los ajustes después de hacer clic en
este boton.
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6.2.4 Modo Endo

Siga los pasos indicados a continuacion para definir los ajustes de exposicién para el
modo Endo. En el modo Endo, puede elegir tomar una imagen de vista de
exploracion antes del escaneo.

Para tomar una imagen de vista de exploracion, vaya
NOTICE a la seccion 6.2.5 Scout View (Vista de

exploracion).

Cuando toma un modo Endo, el sistema selecciona
NOTICE “application” (aplicacién) como el tamafio de voxel

predeterminado.

1. Seleccione Endo en el mend FOV (Campo de vision).

FOV [(Diameter x Height)

Double Scan Smart Focus 12x85

Endo

2. Seleccione una zona de la que desee capturar una imagen.

Maxilar superior

Mandibula

La ventana de selecciéon muestra
NOTICE 32 dientes en total, incluidos los terceros
molares. (Maxilar superior: 16; mandibula:

16).
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3. Seleccione una de las opciones de Image Option (Opcion de imagen).

Image Option

High Resolution

Modo Descripcion

High Resolution

. Imagen con resolucién alta.
(Alta resolucion) 9

Imagen con resolucion
Green (Verde) 9

normal.
4. Seleccione un tipo de paciente.
Paciente Estandar de VATECH
Hombre Varones de mas de 12 afios de edad
Mujer Mujeres de mas de 12 afios de edad
Nif Varéon o mujer de menos de 12 afios de
ifio
edad
5. Seleccione una intensidad de rayos X.
Cateqoria Perimetro cefalico Intervalo Nivel de
g medio (cm) (cm) intensidad

Nifios >53+3 Alta

(12 afios de 53+3 53+3 Normal
edad o
menos) <53+3 Baja
>56+ Alt

Adulto 5623 2

(mas de 56+3 563 Normal
12 afios
) <5613 Baja
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Una vez que se seleccione el nivel de intensidad de los rayos X, el sistema
definira automaticamente la condiciéon de exposicion. Para cambiar la
condicion: haga clic en los botones menos 0 mas que estan junto a los
simbolos de tension y corriente.

70 k\-"P 6.0 mA

Cada vez que haga clic en el botdn, el valor de la tensién cambiara 1,0 kVp
y el valor de la corriente, 20,1 mA.

En la siguiente tabla, se muestra el rango de las condiciones de exposicién

que puede ajustar.

Valor minimo Valor maximo
Modo
kVp mA kVp kVp
CBCT 60 4 99 14

Haga clic en Confirm (Confirmar). Tras hacer clic en el boton:

= Launidad giratoria se mueve a la posicion de escaneo.

= Se activan los haces laser.
= La barra de progreso aparece encima del botéon Confirm (Confirmar).

= La ventana Scan Information (Informacion de escaneo) muestra el
DAP (Producto area-dosis), el tiempo de escaneo y el tiempo de

exposicion.
NO haga clic en Confirm (Confirmar) a menos
que sus selecciones sean definitivas. No
IMPORTANT podra cambiar los ajustes de exposiciéon

después de hacer clic en el boton.

Cuando la barra de progreso llegue a 100 %,
el botdn Confirm (Confirmar) pasara a ser el
botén Ready (Listo).

20
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8. Cuando vea el mensaje: “Do you want to proceed with Scout capturing ?”
(¢, Desea continuar con la captura de exploracion?) en la ventana Message
Information (Informacién de mensajes), haga clic en NO.

Message Information

Do you want to proceed with SCOUT capturing®

Si hace clic en Yes (Si), siga las
indicaciones de la seccién 6.2.5 Scout
ICE View (Vista de exploracion). A
continuacion, vuelva a esta pagina para
completar los pasos restantes.

9. Ayude al paciente a dirigirse hacia la sala de rayos X cuando vea el siguiente
mensaje.

Message Information

Pl position the patient for image capturing, and then
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6.2.5 Scout View (Vista de exploracion)

La opcion Scout View (Vista de exploracion) esta disponible para la obtencién de
imagenes en el modo 8x5 o Endo. Con la seleccién de esta opcion, los usuarios
pueden obtener una vista previa de una imagen Scout View (Vista de exploracion)
antes de realizar una CT (Tomografia computarizada) y ajustar la posicion de escaneo
segun se desee.

Siga los pasos indicados a continuacion para realizar la obtencién de imagenes Scout
View (Vista de exploracion).

1. Seleccione 8x5 o0 Endo en el menu FOV (Campo de vision).

R FOV (Diameter x Height)

Double Scan  Smart Focus 12x8.5 Double Scan = Smart Focus 12x8.5

Endo Endo

Endo

2. Seleccione los ajustes de exposicion para el modo 8x5 o Endo.

Consulte la seccién 6.2.1 CBCT normal o
NOTICE 6.2.4 Modo Endo, para ver instrucciones
sobre como seleccionar los ajustes de

exposicion.

3. Coloque al paciente segun el campo de visién seleccionado. Una vez que
finalice la colocacion del paciente, haga clic en Confirm (Confirmar).

Consulte la seccion  6.3.1 Otros modos de
NOTICE captura, para ver instrucciones sobre como

alinear la posicion del paciente.

4. Cuando vea el mensaje: “Do you want to proceed with SCOUT capturing ?”
(¢ Desea continuar con la captura de exploracion?) en la ventana de
informacién de mensajes, haga clic en “Yes” (Si).

Message Information

Do you want to proceed with SCOUT capturing?

Haga clic en No si desea omitir la obtencion
NOTICE de imagenes Scout View (Vista de

exploracion).
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IMPORTANT

Si el paciente se mueve durante la obtencién
de imagenes en modo Scout (Exploracion),
la ubicacién de captura seleccionada puede
ser incorrecta. Ayude al paciente a mantener
su posicion original hasta el final.

5. Verifique la ubicacion de captura en la vista previa de la imagen. Para cambiar
la ubicacion, siga los siguientes pasos:

1) Haga clic en la linea guia (lineas verdes) de la pantalla.

2) Arrastre la linea guia a la ubicacién deseada.

3) En el modo 8x5, puede mover la linea hacia arriba y abajo para
establecer una nueva ubicacion de captura.

4) En el modo Endo, puede mover las lineas hacia las cuatro direcciones
(derecha, izquierda, arriba y abajo) para establecer una nueva
ubicacién de captura.

Vista previa de imagen en el modo 8x5

Vista previa de imagen en el modo Endo
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6. Haga clic en Set (Establecer) después de seleccionar la ubicacién de captura.
El reposabarbilla se movera hacia abajo segun el ajuste de la ubicacion.

Boton Set (Establecer) en el modo 8x5

Boton Set (Establecer) en el modo Endo

Ayude al paciente a mantener su posicion
IMPORTANT antes de hacer clic en Set (Establecer).

NO haga clic en Set (Establecer) hasta que
NOTICE finalice la seleccion. Solo puede utilizar el

botdn Set (Establecer) una vez.

7. Siga las indicaciones de la seccion 6.4 Adquisiciéon de imagenes.
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6.3 Colocacion del paciente

6.3.1 Otros modos de captura

Siga los pasos indicados a continuacion para colocar al paciente para la captura en
modo CBCT, excepto para el modo de escaneo doble.

( CAUTION

No dirija al paciente hacia la sala de rayos X hasta que
el equipo deje de moverse.

De manera predeterminada, el botén beam up/down
(Subir/bajar haz) se desactiva en el momento de la
adquisicion de una imagen CBCT.

1. Retire todos los objetos metalicos del paciente.

Los objetos metalicos pueden producir
NOTICE fantasmas o sombras en la imagen de

rayos X y reducir la calidad de la imagen.

2. Pida al paciente que se coloque un delantal de plomo. Si es necesario, ayude
al paciente a colocarse el delantal.

3. Utilice el botén column up/down (Subir/bajar columna) para ajustar la altura

de la columna para el paciente.

Asegurese de que el paciente no choque con
( CAUTION - que € pac au

el equipo mientras esta en movimiento.
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4. Pida al paciente que ingrese al equipo y proporcionele las siguientes
instrucciones:

Sujete las agarraderas con ambas manos y permanezca erguido.
Coloque la barbilla en el reposabarbilla.

Muerda suavemente las muescas del bloque de mordida con los dientes
delanteros.

5. Ajuste la posicion del paciente conforme la ubicacion del haz laser.

El haz vertical debe estar alineado con el plano mediosagital del
paciente. Si es necesario, coloque la cabeza del paciente en el centro.
El haz horizontal debe estar alineado con el plano de Frankfurt del
paciente. Utilice el botén chinrest up/down (Subir/bajar reposabarbilla)
para alinear el paciente con el haz.

Verifique si el haz del hombro tiene contacto con el hombro del
paciente. Si es necesario, pida al paciente que baje los hombros.

Para evitar la pérdida de la vision, asegurese

de que los ojos del paciente no tengan

@ CAUTION contacto con el haz laser durante la

colocacion.

6. Indique al paciente que pegue la lengua al paladar y cierre los ojos.

7. Gire la perilla de los soportes para las sienes para cerrarlos y fijar la
cabeza del paciente.

8. Salga de la sala de rayos Xy siga las instrucciones proporcionadas en 6.4
Adquisicion de imagenes.

Revise la posicion del paciente antes de salir

IMPORTANT de la sala de rayos X. Si es necesario, vuelva

a colocar al paciente.
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6.3.2 Modo Double Scan (Escaneo doble)

En el modo de escaneo doble, el sistema escanea el maxilar superior y la mandibula.
Por este motivo, el paciente debe colocarse para cada escaneo.

No dirija al paciente hacia la sala de rayos X hasta que el
@ CAUTION equipo deje de moverse.

En el modo CBCT, no puede cambiar la posicion del haz
NOTICE horizontal.

Primer escaneo (escaneo de la mandibula)

Siga los pasos indicados a continuacion para colocar al paciente.

1. Retire todos los objetos metalicos del paciente.

Los objetos metalicos pueden producir
fantasmas o sombras en la imagen de
rayos X y reducir la calidad de la imagen.

2. Pida al paciente que se coloque un delantal de plomo. Si es necesario, ayude
al paciente a colocarse el delantal.

3. Utilice el botén column up/down (Subir/bajar columna) para ajustar la altura
de la columna para el paciente.

( CAUTION

Asegurese de que el paciente no choque con
el equipo mientras esta en movimiento.
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4. Pida al paciente que ingrese al equipo y proporcionele las siguientes
instrucciones:

] Sujete las agarraderas con ambas manos y mantenga el cuello erguido.
= Coloque la barbilla en el reposabarbilla.
] Muerda suavemente el bloque de mordida con los dientes delanteros.

5. Ajuste la posicion del paciente conforme la ubicacion del haz laser.

= El haz vertical debe estar alineado con el plano mediosagital del
paciente. Si es necesario, coloque la cabeza del paciente en el centro.

= El haz horizontal debe estar alineado con el plano de Frankfurt del
paciente. Utilice el botén chinrest up/down (Subir/bajar reposabarbilla)
para alinear el paciente con el haz.

= \Verifique si el haz del hombro tiene contacto con el hombro del
paciente. Si es necesario, pida al paciente que baje los hombros.

Para evitar la pérdida de la vision,
asegurese de que los ojos del paciente no
@ CAUTION tengan contacto con el haz laser durante la

colocacion.

6. Indique al paciente que pegue la lengua al paladar y cierre los ojos.

7. Gire la perilla de los soportes para las sienes para cerrarlos y fijar la
cabeza del paciente.

8. Salga de la sala de rayos Xy siga las instrucciones proporcionadas en 6.4
Adquisicion de imagenes.

Revise la posicién del paciente antes de

IMPORTANT salir de la sala de rayos X. Si es necesario,
vuelva a colocar al paciente.
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Sequndo escaneo (escaneo del maxilar superior)

Tras el primer escaneo (mandibula), el sistema define
[\ [0 ) J [/ 3 | automaticamente los ajustes de exposicion para el

segundo escaneo (maxilar superior).

Siga los pasos indicados a continuacion para colocar al paciente para el segundo
escaneo.

1. Una vez que se finalice el primer escaneo, pida al paciente que se retire del
equipo.

Indique al paciente que se retire del equipo

@ CAUTION Gnicamente cuando el equipo deje de

moverse por completo.

2. Haga clic en Confirm (Confirmar) en la ventana de la consola.

Tras hacer clic en Confirm (Confirmar), la
unidad giratoria dara vueltas y el

@ CAUTION reposabarbilla y la columna se moveran
hacia abajo para el escaneo del maxilar
superior.

3. Tras el primer escaneo, el reposabarbilla se mueve hacia abajo. Ayude al
paciente a abrir la boca mientras mantiene la barbilla sobre el reposabarbilla.

= Sujete las agarraderas con ambas manos y mantenga el cuello erguido.
=  Coloque la barbilla en el reposabarbilla.
= Muerda suavemente el bloque de mordida con los dientes delanteros.

4. Ajuste la posicion del paciente conforme la ubicacion del haz laser.

= El haz vertical debe estar alineado con el plano mediosagital del
paciente. Si es necesario, coloque la cabeza del paciente en el centro.
= El haz horizontal debe estar alineado con el plano de Frankfurt del

paciente. Utilice el boton chinrest up/down (Subir/bajar reposabarbilla)
para alinear el paciente con el haz.

=  Verifique si el haz del hombro tiene contacto con el hombro del
paciente. Si es necesario, pida al paciente que baje los hombros.

5. Siga las instrucciones de la seccién 6.4 Adquisicion de imagenes para
completar el segundo (maxilar superior) escaneo.
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6.4 Adquisicién de imagenes

Siga los pasos indicados a continuacion para capturar una imagen.

(O CAUTION

NO utilice la PC durante la captura de una imagen. Si lo
hace, se puede producir un problema con el equipo o el
funcionamiento del software.

/A\WARNING

En caso de emergencia, suelte el interruptor de
exposicion y presione el interruptor de parada de
emergencia. El equipo se detendra de inmediato tras
presionar el interruptor.

(O CAUTION

Mantenga comunicacion con el paciente durante la captura
de imagenes. El usuario debe tener comunicacion visual u
oral con los pacientes para brindarles seguridad.

1. Haga clic en Ready (Listo) en el software de la consola. No se inicia aun la
emision de rayos X.

2. Presione el interruptor de exposicion cuando la ventana Message Information
(Informacion de mensajes) indique: “Please press and hold the X-ray
exposure switch until image capturing is completed” (Mantenga
presionado el interruptor de exposicion a los rayos X hasta que finalice la
captura de la imagen).

o) I,‘\\

2
)

Y

%

/

rrrrrrrrrrrr Amarillo: Rayos X activados

Cuando presione el interruptor de exposicion:

= El indicador LED de la unidad vertical cambia a color amarillo.

] El indicador LED del interruptor de exposiciéon parpadea en amarillo.

] El estado de la exposicion a los rayos X del software de la consola
cambia a color amarillo.

3. Suelte el interruptor de exposicion si la ventana Message Information
(Informacién de mensajes) indica: “Image capturing is complete” (La captura
de imagen ha finalizado).

NO suelte el interruptor de exposicion hasta

IMPORTANT que vea este mensaje. Si suelta el

interruptor de exposiciéon antes de tiempo,

se puede alterar la captura de la imagen.
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6.5 Después de la adquisicion de la imagen

Después de la adquisicién de la imagen, siga los pasos indicados a continuacion.

El equipo vuelve a su posicion inicial tras capturar la
AWARNING imagen. Asegurese de que el paciente no se retire del
equipo hasta que este deje de moverse.

1. Utilice la perilla de los soportes para las sienes para abrirlos.
2. Ayude al paciente a salir de la sala de rayos X.

3. Retire la funda higiénica de vinilo del bloque de mordida.

6.6 Comprobar la imagen adquirida

Siga los pasos indicados a continuacion para verificar las imagenes adquiridas.

1. Haga clic en Save (Guardar) para guardar las imagenes capturadas. Puede
omitir este paso si selecciond la opcion Auto Save (Guardado automatico)
antes del escaneo.

Haga clic en Retake (Volver a tomar) para capturar
NOTICE otra imagen.

Cémo seleccionar la opcion de guardado
automatico

1) Seleccione el botdn Settings (Ajustes) de la
ventana de la consola.

2) Seleccione la opcién User > Image Save

(Usuario > Guardado de imagen) y marque
la casilla para aplicar el guardado

automatico.
Image save option
Auto saving
NO TICE CBCT [ Al mode
PANO [0 standard
0 magic Pan Magic PAN

CEPH O Al mode

3) Haga clic en Save (Guardar).

B Save
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2. Seleccione la pestafia PATIENT (Paciente) en la ventana EzDent-i.
Seleccione la imagen que desee visualizar y haga doble clic sobre ella.

EEEsRcR
BEREROREEEECGE
mBcRoodlEEERER
| § Hai=]
EXCWENEN O] C e

3. Cuando selecciona una imagen 3D, la ventana Ez3D-i se abre y puede
visualizar las imagenes capturadas a través de la misma ventana Ez3D-i.

Puede seleccionar una imagen cada vez.

Compruebe si la ventana Ez3D-i o el visor de
imagenes en 3D de otro fabricante estan vinculados al
NOTICE sistema EzDent-i para ac_:ceder a Igas imége_nes en 3D.
Vaya al sistema EzDent-i y seleccione Environment
> Linkage (Entorno > Vinculacién) para comprobar el
estado de la vinculacion.
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7. Coémo adquirir imagenes de escaneo de
modelo 3D

.z

7.1 Seleccion de los ajustes de exposicion

Siga los pasos indicados a continuacion para seleccionar los ajustes de exposicion
para el escaneo de modelo 3D.

NOT E Debe instalar un visor de imagenes STL antes de iniciar un
escaneo de modelo 3D.

1. Abrala ventana EzDent-i y seleccione la pestafia Acquisition (Adquisicion).

™ EzDent-i

EzDent-i

Chart No. 20221031_102059 © Date | An
1]
7 S n Name Wapelhorst Lioyd
Search +
Gender/Age Male/0YOM
Date of Birth 01/01/2022

Recently Acquired

More Details 1
Recently Viewed
Chart No. Name Date of Birth
 —— 20221031_102015 DiResta Jonathan 01/08/2022
}b 20221031_102059 Wapelhorst Lioyd 01/01/2022
20221031_102144 Foster Megannnnnnnnn. 01/01/2022

2. Seleccione Model (Modelo) en el menu izquierdo. Tras la seleccion,
aparecera la ventana principal de la consola.
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3. Seleccione la zona de la que se capturara una imagen.

MODEL Examination

Upper Lower

4. Una vez que se seleccione el nivel de intensidad de los rayos X, el sistema
definira automaticamente la condicidon de exposicion. Para cambiar la
condicion: haga clic en los botones menos o mas que estan junto a los

simbolos de tensién y corriente.

94 kvp 7.0 mA

Cada vez que haga clic en el botén, el valor de la tension cambiara £1,0 kVp y

el valor de la corriente, #0,1 mA.

En la siguiente tabla, se muestra el rango de las condiciones de exposicidon que

puede ajustar.

Valor minimo Valor maximo
Modo
kVp mA kVp kVp
Modelo 60 4 99 12

5. Haga clic en Confirm (Confirmar). Tras hacer clic en el boton:

= Launidad giratoria se mueve a la posicion de escaneo.
=  El haz vertical esta activado.

= La ventana Scan information (Informacién de escaneo) muestra el
DAP (producto area-dosis), el tiempo de escaneo y el tiempo de

exposicion.

6. Siga las indicaciones de la seccion 7.2 Colocacion del modelo.
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7.2 Colocacion del modelo

Instalacion de un jig para escaneo de modelo

1. Retire los soportes para las sienes y el reposabarbilla.

2. Inserte el jig para escaneo de modelo.

Colocacion del haz laser

1. Coloque el yeso en el Jig para escaneo de modelo. (Ya sea que el yeso sea
para maxilar superior o para mandibula, coloque el lado plano hacia abajo.)

2. Alinee el haz laser del plano mediosagital con el centro del yeso. (De esta
forma, se evita la expansién horizontal de la imagen.)
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7.3 Adquisicién de imagenes

Siga los pasos indicados a continuacion para adquirir una imagen de rayos X.

NO utilice la PC durante la captura de una imagen. Si lo

@ CAUTION | | hace, se puede producir un problema con el equipo o el
funcionamiento del software.

Suelte el interruptor de exposicion y presione el

interruptor de parada de emergencia en caso de
AWARNING emergencia. El equipo detendra el funcionamiento de
inmediato.

Asegurese de mantener comunicacion visual u oral con el
@ CAUTION paciente durante la captura de imagenes a fin de brindarle
seguridad.

1. Haga clic en Ready (Listo) en el software de la consola. No se inicia aun la
emision de rayos X.

2. Presione el interruptor de exposicion cuando la ventana message information
(Informacion de mensajes) indique: “Please press and hold the X-ray
exposure switch until image capturing is completed” (Mantenga
presionado el interruptor de exposicion a los rayos X hasta que finalice la
captura de la imagen).

Amarillo: Rayos X activados

Cuando presione el interruptor de exposicion:

L] El indicador LED de la unidad vertical cambia a color amarillo.
] El indicador LED del interruptor de exposiciéon parpadea en amarillo.

] El estado de la exposicion a los rayos X del software de la consola
cambia a color amarillo.

3. Suelte el interruptor cuando vea un mensaje en la ventana Message
Information (Informacién de mensajes) indicando: “Image capturing is
complete” (La captura de imagen ha finalizado).

NO suelte el interruptor hasta que vea este
mensaje. La adquisicion de imagenes se
IMPORTANT puede interrumpir a la mitad del proceso si
suelta el interruptor antes de que finalice la
captura de imagenes.
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7.4 Comprobacioén de las imagenes adquiridas

Siga los pasos indicados a continuacion para verificar las imagenes adquiridas.

1. Haga clic en Save (Guardar) para guardar las imagenes capturadas. Puede
omitir este paso si selecciono la opcion Auto Save (Guardado automatico)
antes del escaneo.

2. Abra EzDent-i y seleccione la pestafia PATIENT (Paciente). Seleccione y
haga doble clic en una de las imagenes que aparecen junto a la informacion
sobre el paciente.

e L
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3. Elvisor de imagenes STL vinculado al sistema EzDent-i se abre después de
hacer clic en la imagen.

NO TICE Puede seleccionar una imagen cada vez.

Asegurese de que el visor de imagenes STL esta
NO TICE vinculado al sistema EzDent-i antes de comprobar las
imagenes capturadas.
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Esta pagina se dejo en blanco de
manera intencional
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